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Sehr robust, fur schwere Lasten

©0

¢ Sehr robuste Plattform mit doppelter Epoxidbeschichtung.

* Mit Wagesensoren der Klasse C3 und Schutzart IP67.
* Gewichtsanzeige K3 serienmaBig.

* Wiegen mit Toleranzbereich: Klassifizierung oder Uberpriifung des Gewichts anhand von 3 Farben méglich.
¢ Optionale Drucker und Etikettierer zum Drucken von Kunden- und Produktdaten erhaltlich.

¢ Mit 8 optionalen Anzeigemodellen
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Funktionen:
* 20 Taras speicherbar.

¢ Summenfunktion.
e Speicherung von 100 Produkten mit alphanumerischem Code.
e Stiickzahlung mit Speicherung von Einzelgewichten fiir 100 Produkte.
* Klassifizierung oder Uberpriifung des Gewichts durch die Anzeige mit drei auffalligen Farben.
* Druckt Kopf- und FuBizeilen mit Datum und Uhrzeit auf dem Beleg oder Aufkleber (optional).
* GMP/GLP, drahtlos, USB Direct, EX Link.



INDUSTRIEWAAGEN

Robust

- Die 3,5 mm dicke Oberfldche sorgt fiir eine
T ausreichende Widerstandsfahigkeit fiir den
N\ taglichen Gebrauch.

Praktisch

Mit RM-Rampe zum Laden von Paletten mit manuellen
Palettenhubwagen.

Leichte Wartung

/f Der Zugriff auf das Justiergehduse

Bedienerfreundlich / von oben erleichtert die Wartung
Mit langer Rampe mit doppeltem Winkel RL zum Laden von schweren o P // des Gerats.
Paletten ohne grofen Kraftaufwand. ~—

Modell K3 XTiger K3 XTiger K3 XTiger K3 XTiger K3 XTiger K3 XTiger K3 XTiger K3 XTiger

1210-1,5T 1210 - 3T 1212-1,5T 1212-3T 1512-1,5T 1512 - 3T 1515-1,5T 1515-3T

Artikelnummer 60682 60683 60684 60684 60685 60686 60687 60688
Kapazitit 1500 kg 3000 kg 1500 kg 3000 kg 1500 kg 3000 kg 1500 kg 3000 kg
Auflésung 500 g 1000 g 500 g 1000 g 500 g 1000 g 500 g 1000 g
Wageeinheiten g, kg, lb, oz

Display LCD mit Hintergrundbeleuchtung

Akustische Warnvorrichtung Ja

Schnittstellen RS 232-C, drahtlos (optional)

Ubertragungsgeschwindigkeit 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Baud

Bitanzahl und Bitparitat 8 Bits, ohne Paritat, 1 Stoppbit

Versorgung 230V /50 Hz (Euro) 11V AC

Batterie 6V-5 AH; Betriebszeit 25/60 Stunden je nach Nutzung

Betriebstemperatur +5°C / +35°C

Blechdicke 3,5mm

Struktur Stahl mit im Ofen aufgebrachter Epoxidharz-Beschichtung

Wagezellen 4 Inox-Zellen

Anschlusskasten Hermetisch laut Schutzart IP-68, aus Edelstahl AIS| 304 (V2A)

Abm. Plattform (mm) 1200 x 1000 1200 x 1200 1500 x 1200 1500 x 1500

Min. Hohe 106

Max. Hohe 131

Nettogewicht Plattform (kg) A 73 89 105

Abm. Verpackung (mm) 1210 x 1010 x 150 1210 x 1210 x 150 1510 x 1210 x 150 1510 x 1510 x 150
Gesamtgewicht mitVerpackung kg) 76 88 107 127

AuBenabmessungen (mm)

K3 XTiger 1210 K3 XTiger 1212 K3 XTiger 1512 K3 XTiger 1515 K3 XTiger 2015
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INDUSTRIEWAAGEN

NZEIGE K3i Art-Nr. Modell Auflésung

617 K3i 100.000 Teilungen

3i
DROSCCOSOS60
Art.-Nr. | Modell Aufldsung

60960 K3i Printer 100.000 Teilungen

POSCCOS0000
Art.-Nr. | Modell Aufldsung

5305 SC2(*) 30.000 Teilungen

POO5O0000000
Art.-Nr.  Modell Auflosung

60136 Kai(+) [Y] | 30.000/60000Teil

PO0OO0000D00C
Art.-Nr. ' Modell Auflosung

60018 k2t [Y) = 60000 Teilungen

006000000
Art.-Nr. | Modell Auflosung

60020 k2e( [Y] | 60.000 Teilungen

2000000008
» ANZEIGE K2N Art-Nr. Modell Auflésung

60019 keN([Y) | 60.000 Teilungen

POOOCOO000800
Art.-Nr. ' Modell Auflosung

60022 k2p(+)[[[) | 60000 Teilungen

00500006000
eewliNe

Art.-Nr. | Zertifizierungen Art.-Nr. | Zertifizierungen
8031 CE-Priifzertifikat von 601 kg bis 1500 kg (*) m 8029 ISOCAL-Zertifikat von 601 kg bis 1500 kg
8032 CE-Priifzertifikat von 1501 kg bis 3000 kg (*) m 8030 ISOCAL-Zertifikat von 1501 kg bis 3000 kg

m (*) Fiir Gberprifte Gerate sind die Angabe .M" und das Priifzertifikat einzuschliefen.
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Art.-Nr.

32330
32277
3776

60033
33772

Art.-Nr.

33207
3803

32278
31661

Art.-Nr.

3804
3805
71337

Art.-Nr.

61084
33205
3738

32294
36767
36766
36857
36858

Art.-Nr.

3792

Art.-Nr.

4877

Modell

3-Relais Ausgang (K3, K3i)
Zweiter Ausgang RS-232 (K3, K3i)
Drahtlosverbindung K (K3, K3i)
RS-232 (K2, SC2)

RTC-Board (K3, K3i)

Modell

Gelenkhalterung in ABS
U-Rohrhalterung in Edelstahl
U-Wandhalterung in Edelstahl

Wandhalterung aus lackiertem Stahl mit ABS-Schild

Modell

Sockel aus lackiertem Stahl mit Sdule
Sockel aus Edelstahl mit Saule
Sockel aus Edelstahl mit Saule Kéi

Modell

USB-Kabel Direct K

Kabel RS-232 an RD3 oder PCK, 1,5m
Kabel RS-232 an RD3 oder PCK, 4 m
Kabel RS-232 an Drucker K
RS-232-Kabel an PC (K2, SC2)
Kabel RS-232 an Drucker (K2, SC2)
RS-232-Kabel an PC (K4i)

Kabel RS-232 an Drucker (K4i)

Modell
Software EX-Link fiir PC (**)

Modell
Software PW-Link fiir PC (***)
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Anzeige nicht im Lieferumfang
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Archivo  Configuacin  Conexién  Acerca de.
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Art.-Nr.

70814
70034
70035

Art.-Nr.

36904

Art.-Nr.

5263
6950

Art.-Nr.

32332

Art.-Nr.

60210

Ref.

70190
4267
4520

Ref.

71179
71180
71374

Ref.

70022
70033
70024

[**) Kompatibel mit Z3, K3, K3i, 52, S3-RS, S5i-RS.

INDUSTRIEWAAGEN

Modell

Etikettiergerat Q2
Drucker PR4 (RS-232)
Drucker PR4W (drahtlos)

Etikettierzubehor

Etikettenrolle Q2 70x58 mm

Modell

Repeater-Anzeige RD3 (RS-232)
Repeater-Anzeige RD3W (drahtlos)

Modell

Tara-Pedal (****)

Modell

LED-Ampel mit Relaisplatine

Modelo

RM-10 Auffahrrampe fiir 1210
RM-12 Auffahrrampe fiir 1212 und 1512
RM-15 Auffahrrampe fiir 1515 und 2015

Modelo

RL-10 Auffahrrampe fiir 1210
RL-12 Auffahrrampe fiir 1212 und 1512
RL-15 Auffahrrampe fiir 1515 und 2015

Modelo

BM-10 Anfahrschutz 1m fiir 1210

BM-12 Anfahrschutz 1,2m fiir 1210, 1212 und 1512
BM-15 Anfahrschutz 1,5m fiir 1512, 1515 und 2015

Etikettiergerat Q2.

Drucker PR4.

Auffahrrampe RM

Auffahrrampe RL

!

Anfahrschutz BM

Auf der Abbildung sind zwei
Einheiten zu sehen, die
getrennt erhaltlich sind.

(***] Kompatibel mit Z3, K3, K3i, K3i Printer, MK3, MK3 Printer, 52, 53, S5i, S7i.
[****) Kompatibel mit K2, K3, K3i, K3i Printer, MK3, MK3 Printer, S2, 53, S5i, S7i.
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