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Barres peseuses adaptables

* Pour peser des objets trés larges facilement.
* Pour peser des structures rigides, cages animales avec points de fixation incorporés.
* Fabriquées en acier inoxydable AISI 304 et en AISI 316 pour un usage extréme.
* Capteurs de charge IP-69K (optionnels), résistants au nettoyage a haute pression.
* Quvertures latérales permettant de régler la hauteur et faciliter U'entretien.

* Finition polie avec microsphéres de verre et vernis protecteur.

Fonctions:

¢ Mémoire de 20 tares prédéterminées.
e Cumul des pesées et total.
* Mémoire de 100 articles avec code alphanumérique.
« Fonction compte-piéces avec mémoire de poids unitaire de 100 articles.
» Classification ou vérification par poids avec affichage de 3 couleurs vives.

¢ Impression en-téte, bas de page de ticket avec la date et U'heure sur le ticket ou une étiquette
adhésive (en option).

* GMP/GLP, sans fil, USB Direct, port EXLink.



BASCULES INDUSTRIELLES

Adaptable

Montage fixe

Avec les plaques optionnelles, il est possible de fixer les barres peseuses.

Dimensions extérieures (mm)

K3iZebra Al 8

Modele

Référence

Capacité

Résolution

Unités de pesée

Ecran

Avertisseur sonore
Connectivité

Vitesse de transmission
Numéro bits/parité
Alimentation

Batterie

Température de travail
Epaisseur

Structure

Capteurs de charge

Dim. de la plateforme (mm)

Hauteur minimum
Hauteur maximum
Poids net total (kg)

Dim. emballage (mm)

Poids net avec emballage (kg)

Bascule de grande capacité qui peut étre installée en tous lieux.

Sans limites

Idéale pour peser des objets trés larges, pratiguement sans limite
K3iZebra Al 16 (jusqu’a 4 métres, plus de longueurs optionnel].

K3i Zebra Al 304 8-3T K3iZebra Al 316 8-3T K3i Zebra Al 304 12-3T K3iZebra Al 316 12-3T

6543 70888
1500 kg
500 g
g, kg, lb, 0z
LCD rétroéclairé
Oui
RS 232-C, Sans fil (optionnel)
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios
8 Bits, sans parité, 1 bit stop
230V/50 Hz (Euro) 11V AC
6V-5AH; temps de service, autonomie 25/60 heures selon utilisation
+5°C / +35°C
5mm
Acier inoxydable ASISI 304 Acier inoxydable ASISI 316

4 capteurs de charge en acier inoxydable

130 x 800 150 x 1200
105 105
115 115
12 x 2u. 25x 2u.
820 x 280 x 135 1220 x 320 x 135
25 52
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BALANCES INDUSTRIELLES

» INDICATEUR KS3i Printer Ref. | Modéle Précision

60960 | K3iPrinter 100.000 divisions

00000000600
DI e

5305 | SC2(*) 30.000 divisions

©0CE000000
S e e e

60136 | Kai(*) m 30.000/ 60.000 div.

00000002006
DU = | | o

60018 k20 [Y] | ¢0.000dwisions

POOGOOO00S00
Ref. Modéle Précision

60020 | K2E(*) m 60.000 divisions

0060000 08E
S -

60019 KNt [Y) 60,000 divisions

PO0S eeed
Ref. Modéle Précision

60022 K2P(*) [Y]  60.000divisions

00500006000
DvewRomon

Ref. | Certificats Ref. | Certificats

8031 | Certificat de vérification CE de 601 kg a 1500 kg m 8029 | Certificat ISOCAL de 601 kg a 1500 kg

(*) Les équipements vérifiés doivent inclure “Certificat de vérification” et un Indicateur avec
symbole “M".
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BALANCES INDUSTRIELLES

Ref. Modeéle Ref. Modéle
32330 | Sortie relais avec 3 sorties (K3, K3i) 70814 étiqueteuse Q2
32277 | Deuxiéme sortie RS-232 (K3, K3i) 70034 | Imprimante PR4 (RS-232)
3776 Connexion Wireless K (K3, K3i) 70035 | Imprimante PR4W (Wireless)
60033 | RS-232(K2,SC2 .
[ ] i Etiqueteuse Q2.
33772 | Tableau RTC (K3, K3i) Ref. Accessoires Etiqueteuse

36904 Rouleau détiquettes Q2 70x58mm

. Imprimante PR4.
Ref. Modeéle
33207 | Support rotule ABS .
Ref. Modeéle
3803 Support U tub acier inoxydable
5263

. . kg
32278 | Support U mural acier inoxydable Indicateur répétiteur RD3 [RS-232] -
31661 | Supportmuralacier peintavec rotule ABS ‘A 6950 | Indicateur répétiteur RD3W (Wireless)
Ref. Modele gy Ref. Modéle
3804 Base acier peint avec colonne 32332 | Pédale de tare [****)
3805 Base acier inoxydable avec colonne
71337 | Base acier inoxydable avec colonne Ké&i

Indicador no incluido. Ref. Modéle

60210 | Tricolore LED avec plaque a relais
[5)

Ref. Modeéle
61084 | Cable USB Direct K
33205 | Cable RS-232aRD3oPCK, 1,5m
3738 Cable RS-232aRD3 0 PCK, 4m
32294 | Cable RS-232 a imprimante K Ref.  Modéle —

36767 | Cable RS-232a PC [K2, SC2) 33745 | Plaques de pieds fixes (4u.)
36766 | Cable RS-232 a Impresora (K2, SC2) : )
36857  Cable RS-232 a PC (K4i)

36858 | Cable RS-232a imprimante (Kai)

Ref. Modeéle

36948 | Cellules C3 acier nickelé IP67 \= ,}4/(’
36949 | Cellules C3 acier inoxydable IP68 -

70801 | Cellules C3 acier inoxydable IP69K

36950 | Cellules C3 acier inoxydable IP69K Plus

Ref. Modele

3792 Software EX-Link pour PC (**)

1004.3 g

[**) Compatible avec Z3, K3, K3i, S2, S3-RS, S5i-RS.

R [***) Compatible avec Z3, K3, K3i, K3i Printer, MK3, MK3 Printer, 52, S3, S5i, S7i.
Ref. Modele el etalall [****) Compatible avec K2, K3, K3i, K3i Printer, MK3, MK3 Printer, S2, S3, S5i, S7i.
nonn

4877 | Software PW-Link pour PC (***) uuuy
il
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