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Plataformas de gran dureza, para uso
extremo

¢ Construccion de doble marco, rodamientos de bola y plato superior atornillado.

* Con corazon Xtrem totalmente digital, dltima tecnologia de pesaje.
* Toda la estructura con dos capas de recubrimiento epoxy.
* Sensores electronicos con proteccion IP67.
« Totalmente auténoma, envia los datos a un indicador, un PC, una tablet o un smartphone i0S o Android (*).
» Maxima seguridad: los datos importantes de ajuste y calibracion estan dentro de la plataforma.
* Se conecta a la red WiFi (*) y envia los datos a cualquier equipo conectado a la red IP.
* Flexibilidad total: Envia los datos por cable y WiFi.
* Modelos HR con resolucion de hasta 10 g.

(*) Opcional.

Time ‘ Item Corazoén Digital
Mddulo digital Xtrem integrado en su interior.
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BASCULAS INDUSTRIALES

Muy resistente
Los rodamientos de bolas y casquillos
endurecidos permiten resultados fiables con el
duro trato diario.

Sencillo mantenimiento
Modulo Xtrem totalmente digital integrado, con
comunicacién avanzada.

Estructura doble reforzada
Chasis superior y inferior muy resistentes.




BASCULAS INDUSTRIALES

Cable Reforzado

Tubo blindado de acero para conexion de
alimentacion a red o indicador, para maxima
resistencia y fiabilidad.

Sencillo mantenimiento
Plato extraible para acceso a la electronicay
sensores internos.



BASCULAS INDUSTRIALES

Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem
Modelo Buffalo Buffalo Buffalo Buffalo Buffalo Buffalo Buffalo Buffalo Buffalo Buffalo Buffalo Buffalo Buffaslo
1212-600 1212157 1212-31 1212-5T 1512-1,5T 1512-3T 1512-5T 1515-1,5T 1515-3T 1515-5T 2015-1,5T 2015-3T 2015-5T
Referencia 71871 71613 71614 71880 71615 71616 71881 71617 71436 71882 71618 71619 71883
Capacidad 600 kg 1500 kg 3000 kg 5000 kg 1500 kg 3000 kg 5000 kg 1500 kg 3000 kg 5000 kg 1500 kg 3000 kg 5000 kg
Resolucion 100 g 2009 500 g 1000 g 2009 5009 1000 g 200g 500 g 1000 g 2009 500 g 1000 g
Unidades de pesada g, kg, lb, 0z
Conectividad RS 232-C, WiFi (opcional
Velocidad transmision 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios
Alimentacion Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5V DC o a través de indicador
Temperatura de trabajo -10°C / +40°C
Grosor chapa 5mm
Estructura Acero con pintura epoxy al horno
Células de carga 4 células H8C Rebel
Cajasuma Hermética con proteccién IPé8, de acero inoxidable AlSI 304
Dim. plataforma (mm) 1200 x 1200 1500 x 1200 1500 x 1500 2000 x 1500
Altura minima 128
Peso neto plataforma (kg) 198 kg 238 kg 281 kg 365 kg
Dim. embalaje (mm) 1210 x 1210 x 150 1510 x 1210 x 150 1510 x 1510 x 150 2010x 1510 x 150
Peso total con embalaje (kg) 198 kg 238 kg 281 kg 365 kg
Xtrem Buffalo Xtrem Buffalo Xtrem Buffalo Xtrem Buffalo Xtrem Buffalo Xtrem Buffalo Xtrem Buffalo Xtrem Buffalo
Modelo 1212157 1212-31 1512-1,5T 1512-31 1515-1,5T 1515-3T 2015-1,5T 2015-31
HR HR HR HR HR HR HR HR
Referencia 71872 71873 71874 71875 71876 71877 71878 71879
Capacidad 1500 kg 3000 kg 1500 kg 3000 kg 1500 kg 3000 kg 1500 kg 3000 kg
Resolucion 109 20g 109 20g 109 20g 109 20g
Unidades de pesada g, kg, lb, oz
Conectividad RS 232-C, WiFi (opcional)
Velocidad transmision 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios
Alimentacion Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5V DC o a través de indicador
Temperatura de trabajo -10°C / +40°C
Grosor chapa 5mm
Estructura Acero con pintura epoxy al horno
Células de carga 4 células H8C Rebel
Cajasuma Hermética con proteccién IPé8, de acero inoxidable AlSI 304
Dim. plataforma (mm) 1200 x 1200 1500 x 1200 1500 x 1500 2000 x 1500
Altura minima 128
Peso neto plataforma (kg) 198 kg 238 kg 281 kg 365 kg
Dim. embalaje (mm) 1210 x 1210 x 150 1510 x 1210 x 150 1510 x 1510 x 150 2010x 1510 x 150
Peso total con embalaje (kg) 198 kg 238 kg 281kg 365kg
Dimensiones exteriores (mm)
Xtrem Buffalo 1212 Xtrem Buffalo 1512 Xtrem Buffalo 1515 Xtrem Buffalo 2015
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' BASCULAS INDUSTRIALES

» INDICADOR K3 Ref.  Modelo Conexion Ref. ' Modelo Conexion

6170 | K3-W WiFi 6170 | K3-X Cable

Compatible XTREM
@OCO0CS00600
Ref. ‘Modelo ‘ Conexidn Ref. ‘Modelo

671 KIW WiFi 6171 KIX | Cable

Compatible XTREM -
POSOOO0D0000
RINDICHBOR G Ernier I [P

(*) Indicador no compatible con equipos digitals Xtrem. 60960 ‘ K3i Printer ‘ 100.000 divisiones
Solo compatible con equipos analdgicos.

POOOOOCDI00500
Ref. | Modelo Resolucion

(*) Indicador no compatible con equipos digitales Xtrem. 5305 SC2(%) 30.000 divisiones

Solo compatible con equipos analdgicos.
POOOCOOO0S0O
» INDICADOR Kaéi (*) Ref. ‘ Modelo ‘ Resolucion

(*) Indicador no compatible con equipos digitales Xtrem. 60136 ‘ Kéi (*) m ‘ 30.000 / 60.000 div.
Solo compatible con equipos analdgicos.

0000060002006
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(*) Indicador no compatible con equipos digitales Xtrem. 60018 ‘ K2 (*) m ‘ 60.000 divisiones

Solo compatible con equipos analdgicos.
OO0
» INDICADOR K2E (*) Ref. ‘ Modelo ‘ Resolucién

(*) Indicador no compatible con equipos digitales Xtrem. 60020 ‘ K2E (*) m ‘ 60.000 divisiones

Solo compatible con equipos analdgicos.
POOCOO00000
» INDICADOR K2N (*) Ref. ‘ Modelo ‘ Resolucion

(*) Indicador no compatible con equipos digitales Xtrem. 60019 ‘ K2N (*) m ‘ 60.000 divisiones

Solo compatible con equipos analdgicos.
POOCOCOOOOO00
» INDICADOR K2P (*) Ref. ‘ Modelo ‘ Resolucion

(*) Indicador no compatible con equipos digitales Xtrem. 60022 ‘ K2P (*) m ‘ 60.000 divisiones

Solo compatible con equipos analdgicos.
M’ et =
VERFUBLE O OO TS

Conexion

» VERIFICACION

Ref.

8016
8031
8032
8034

Certificados Ref. | Certificados

Certificado de verificacion CE de 301 kg a 600 kg (*)
Certificado de verificacion CE de 601 kg a 1500 kg (*)

‘ Certificado de verificacién CE de 1501 kg a 3000 kg (*)
‘ Certificado de verificacion CE de 3001 kg a 6000 kg (*)

8025 | Certificado ISOCAL de 301 kg a 600 kg
8029 | Certificado ISOCAL de 601 kg a 1500 kg
8030 | Certificado ISOCAL de 1501 kg a 3000 kg
8033 | Certificado ISOCAL de 3001 kg a 10000 kg

BEEB

m (*) Para equipos verificados debe incluirse indicador “M"y Certificado de verificacién.
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Ref.

33799
32330
60033
33772

Ref.

33207
3803

32278
31661

Ref.
3804

3805
71337

Ref.

61084
33205
3738

32294
36767
36766
36857
36858

Ref.

Ref.

3792

Ref.

4877

Modelo

Placa WiFi

Salida de 3 relés (K3, K3i)
RS-232 (K2, SC2)

Placa RTC (K3, K3i)

Modelo

Soporte rétula ABS

Soporte U tubo acero inoxidable
Soporte U pared de acero inoxidable

Soporte pared acero pintado con rétula ABS

Modelo

Base acero pintado con columna
Base acero inoxidable con columna

Base acero inoxidable con columna Kéi

Modelo

Cable USB Direct K

Cable RS-232aRD30PCK, 1,5m
Cable RS-232aRD30PCK,4m
Cable RS-232 a Impresora K

Cable RS-232 a PC (K2, SC2)

Cable RS-232 a Impresora (K2, SC2)
Cable RS-232 a PC (Ka4i)

Cable RS-232 a Impresora (K4i)

Modelo

APP Xtrem i0S / Android

Software Xtrem PC

Modelo

Software EX-Link para PC (**)

Modelo

Software PW-Link para PC (***)

Indicador no incluido.

PPl oo,
Sin Cargo 000050
Sin Cargo
509.5 g
"9 9000 &80

PVP (€)

Sin Cargo

Ref.

70814
70034

Ref.

36904

Ref.

5263

Ref.

60210

Ref.

70245
70188
70189
70244

[**) Compatible con Z3, K3, K3i, 52, S3-RS, S5i-RS.

BASCULAS INDUSTRIALES

Modelo

Etiquetadora Q2
Impresora PR4 (RS-232)

Accesorios etiquetadoras

Rollo etiquetas Q2 70x58mm

Modelo

Indicador repetidor RD3 (RS-232)

Modelo

Semaforo LED con placa de relés

Modelo

MP-1212 Marco pletinas para empotrar
MP-1512 Marco pletinas para empotrar
MP-1515 Marco pletinas para empotrar

MP-2015 Marco pletinas para empotrar

Etiquetadora Q2.

Impresora PR4.
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B o G
Marco pletinas MP

[***) Compatible con Z3, K3, K3i, K3i Printer, MK3, MK3 Printer, 52, 53, S5i, S7i.




