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Maxima robustez con aprobacion legal

« Bascula digital con Verificacion CE-M para uso legal y dos rangos de 3000 divisiones.

o « Alta fiabilidad con su tecnologia de comunicacion Z Link y su corazon digital Xtrem.
* Totalmente autonoma, envia los datos a un indicador, un PC, una tablet o un smartphone Android (1,
» Maxima seguridad: los datos importantes de ajuste y calibracion estan blindados dentro de la plataforma.
» Web Server para envio de datos a navegadores Chrome, Edge y Safari.
* Flexibilidad total: Envia los datos por cable, Ethernet (2], WiFi (2) o RS485 (2),

* En acero inoxidable y sensores Clase C3 con proteccion IPé8.

* Resistente a la corrosion, versiones en AlISI 304 y AlISI 316 para condiciones extremas.

* Preparada para alta conectividad (Industria 4.0)

(1) Con opcién WiFi.
(2) Opcional.

Visualiza los datos en un Smartphone

Nuestros equipos Xtrem con opcion WiFi envian los datos

, directamente de la plataforma a un Smartphone con
Time ‘ Item nuestra APP Android, de forma directa y sin indicador, de
la plataforma de pesada al Smartphone, asi de facil.
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BASCULAS INDUSTRIALES

ZLink ' XTREM

DIGITAL CONNECTION DIGITAL WEIGHING TECHNOLOGY

Conectividad Z Link

* Mdltiples opciones de conexidn con indicadores, software PC y Smartphone Android.

* Plataformas totalmente digitales que incluyen todos los datos en su mddulo Xtrem interno.

* Mayor seguridad y fiabilidad gracias a la comunicacidn digital entre plataforma, indicadores y software PC o Android.
¢ Envio directo de datos a PC o Smartphone gracias a su WiFi opcional en el propio mddulo Xtrem de la plataforma.

¢ Conexidn de miltiples plataformas por medio de router Wifi o Ethernet, para una gestion centralizada.

* Web Server para captura de datos desde navegadores Chrome, Edge y Safari.

Conexion protegida con tubo de acero inoxidable

¢ El cable de conexion Z Link esta protegido en la mayoria de su
longitud con un tubo de acero inoxidable recubierto de material
plastico.

¢ Se adapta a la salida de la plataforma perfectamente, para darle una
mayor robustez.

¢ Garantiza la correcta comunicacién de su equipo Xtrem con los
periféricos. Los datos digitales no estan influenciados por malas
conexiones o influencias de otros equipos.

Corazon Digital

* Mddulo digital Xtrem integrado en el interior de la estructura
de la plataforma.

e La tecnologia mas avanzada para la maxima seguridad de
los datos..

GRaMY A



BASCULAS INDUSTRIALES

Facil mantenimiento

e El acceso superior a la caja suma de ajuste facilita el mantenimiento
del equipo.

Conectividad avanzada

* Nuestros equipos Xtrem se conectan directamente ¥ a Ethernet, Wifi o RS485,
sin necesidad de equipos intermedios.

(3) Opcional.

Resistencia aumentada

¢ Construccidn tipo sandwich con superficie superior de 5 mm de
grueso.

e Estructura totalmente soldada a la superficie superior.




BASCULAS INDUSTRIALES

Cables Z Link extra-largos
¢ El cable de conexion digital Z Link standard se puede sustituir por otros de mayor longitud, de 8y 15 metros.
 Permite su sustitucidn en caso de averia o rotura, gracias a su conexion estanca y conectores rapidos.

Cable Z Link de 4m de serie.

Cable Z Link de 8m opcional.

Cable Z Link de 15m opcional.

Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem Xtrem

Modelo M I0TET CHOST 121015t ALY TGS WIAT 1SIAAT TIBAT 1OAST THLGT ZZAST THLAT 1SIAST RAT GAST BT
s w6 & 6 M M6 N6 e M6 8 Me 18 6

Referencia 71708M | 71709M | 71710M | 7171IM  71712M 0 T1713M | 71714M 1 71715M - 71719M © 72003M | 72004M | 72005M | 72006M | 72007M | 71720M @ 71721M
Capacidad /max (kg) 600/1500  1500/3000  400/1500 = 1500/3000 600/1500 = 1500/3000 600/1500  1500/3000 600/1500  1500/3000 400/1500 ~ 1500/3000 ~ 600/1500 ~ 1500/3000 600/1500 = 1500/3000
Resolucion /e(g) 200/500 | 500/1000 | 200/500 = 500/1000 = 200/500 = 500/1000 = 200/500 = 500/1000 = 200/500 | 500/1000 = 200/500 = 500/1000 = 200/500 = 500/1000 = 200/500 = 500/1000
Unidades de pesada g, kg
Clase oML @D
Error maximo (g) +0,1%
Rangodetaral(g) - Maxz
Conectividad RS232C, Ethernet (1), WiFi (1), RS485 (1]
Velocidad transmision 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios
Alimentacion Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5V DC o a través de indicador
Temperatura de trabajo -10°C / +40°C
Grosor de superficie superior 5mm
Estructura Acero inoxidable AISI 304 Acero inoxidable AISI 316
Sensores de carga 4xSQBSS P68
Caja de conexiones Hermética con proteccidn IPé8, de acero inoxidable AISI 304 Hermética con proteccion P68, de acero inoxidable AISI 316
Dim. plataforma (mm) 1200 x 1000 1200 x 1200 1500 x 1200 1500 x 1500 1200 x 1000 1200 x 1200 1500 x 1200 1500 x 1500
Altura minima 105
Altura maxima 115
Peso neto plataforma (kg) 91 107 129 155 9 107 129 155
Dim. embalaje (mm) 1300x 1100 x 310 1300 x 1300x 310 = 1600 x 1300x 310 =~ 1600 x 1600 x 310 ~ 1300 x 1100x 310 = 1300x 1300x 310 ~ 1600 x 1300 x 310 = 1600 x 1600 x 310
Peso total con embalaje (kg) 112 128 156 188 112 128 156 188

(1) Opcionales no simultaneas.

Dimensiones exteriores (mm)

Xtrem Cayman-S 1210

Xtrem Cayman-S 1212 Xtrem Cayman-S 1512 Xtrem Cayman-S 1515




BASCULAS INDUSTRIALES

Indicador K3X

¢ Con Verificacion CE-M para uso legal.

¢ Clasificacion o comprobacion por peso con visualizacion en 3 colores.
¢ Memoria de cero para pesaje de depdsitos y silos.

¢ Acumulacidn de pesadas con totalizacion.

e Tara normal o fijada, con 20 memorias.

e Impresion de tiquet con 3 lineas de cabeceray 2 lineas de final de ticket.
e Fechay hora en los registros del tiquet.

¢ Acumulacidn de pesadas con totalizacion.

¢ Conexion serie RS232C para PC y impresoras opcionales.

e Salida USB a PC opcional.

¢ Salida digital de 3 relés y dosificacion simple a una velocidad.

e Carcasa en ABS con proteccién [P65.
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DISPLAY

Indicador K3iX

¢ Con Verificacion CE-M para uso legal.

¢ Clasificacion o comprobacion por peso con visualizacién en 3 colores.
¢ Memoria de cero para pesaje de depdsitos y silos.

e Acumulacion de pesadas con totalizacion.

e Tara normal o fijada, con 20 memorias.

* Impresion de tiquet con 3 lineas de cabecera y 2 lineas de final de ticket.
¢ Fechay hora en los registros del tiquet.

¢ Acumulacion de pesadas con totalizacion.

¢ Conexion serie RS232C para PC y impresoras opcionales.

e Salida USB a PC opcional.

¢ Salida digital de 3 relés y dosificacidn simple a una velocidad.

e Carcasa en acero inoxidable AISI 304 con proteccion IP65.

OSSO0 000500

Indicador K3iX P

¢ Con Verificacion CE-M para uso legal.

¢ Clasificacion o comprobacion por peso con visualizacion en 3 colores.
¢ Memoria de cero para pesaje de depdsitos y silos.

¢ Acumulacidn de pesadas con totalizacion.

e Tara normal o fijada, con 20 memorias.

e Impresion interna de tiquet con 3 lineas de cabeceray 2 lineas de final de pagina.
e Fechay hora en los registros del tiquet.

¢ Acumulacidn de pesadas con totalizacion.

¢ Salida digital de 3 relés y dosificacidn simple a una velocidad.

e Carcasa en acero inoxidable AISI 304.

POO 000
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PC Xtrem

* Software PC de indicador Con Verificacion CE-M para uso legal.

e Tamano de display escalable, puede ocupar toda la pantalla.

* Registro de los datos y exportacion en archivo CSV.

¢ Dispone de tres campos de datos libres, para incluir mas informacion.

e Copia y pega el valor de la pesada, o lo arrastra hasta otra ventana.

¢ Permite introducir un valor de tara por medio del teclado numérico.

e Permite la configuracion de la bascula desde la misma aplicacion.

* Muestra varios equipos conectados al PC simultaneamente, cada uno en una ventana.

¢ Visualiza en el display una resolucion 10 veces mas alta.

¢ Visualizacion y exportacion del dato del peso por cddigo QR en pantalla.

* No es necesario un indicador clasico, se conecta directamente a la bascula Xtrem por
medio del cable Z Link incluido y un cable adaptador a PC opcional.

APP Xtrem

* Imprime etiquetas (4) y registra las pesadas con nombre de usuario, cliente, fecha/
hora, cddigo de producto, peso neto, bruto y tara.

¢ Envia los registros de las pesadas a través de email, redes sociales, y a través de la
mayoria de aplicaciones del terminal Android (4).

¢ Se pueden conectar hasta cuatro terminales Android con nuestra APP Xtrem a una
misma bascula Xtrem.

¢ La aplicacion puede conectarse a cualquiera de las basculas, si se dispone de mas
de una.

* Puede escanear el cédigo de barras del producto con la cdmara del terminal (4).
¢ Dispone de memorias de Tara con base de datos nominativa.

¢ Visualiza los limites de peso con pantalla parcial y completa.

* Exporta a Excel los resultados obtenidos (4).

(4) Con opciones Premium activadas.

Impresora etiquetas Q1

o Imprime etiquetas desde el Smartphone con APP Android (4).
¢ Ahade codigo de barras de los resultados.

¢ Autonomia de hasta 14 horas en standby y hasta 165 etiquetas.
« Conexion con Bluetooth.

(4) Con opciones Premium activadas.

BASCULAS INDUSTRIALES




BASCULAS INDUSTRIALES

Impresora PR4

¢ Impresora térmica compacta.

* Velocidad de impresion de 130 mm/segundo.

¢ Anchura de ticket de 58 mm.

¢Capacidad de rollo de papel de hasta 83 mm de didmetro.
eConexion con K3X y K3iX por cable incluido.

Impresora Q2

e Carga sencilla del papel.

* Velocidad de impresion: 76 mm/s.

e Detecta el inicio de la etiqueta.

e Salida frontal, protegida de liquidos.

¢ Capacidad maxima 90 mm de diametro.

¢ Barra de led para mostrar su estado.

¢ Cabezal de impresion intercambiable sin tornillos.
e Conexion con K3X'y K3iX por cable incluido.

Semaforo con placa de relés

¢ Indicacion LED de tres niveles ajustables para clasificacion de productos
o informacion luminosa de diferencias de peso programados en los
indicadores K3X, K3iXy K3iX P.

¢ Conexion con cable.

Conexion USB

¢ Salida de datos con conector USB-A hembra.
¢ Compatible con PC.

¢ Cable USB-A a USB-A no incluido.

B GRAMY



BASCULAS INDUSTRIALES 'A
» SOFTWARE INDICADOR

EX Link
e Aplicacion PC de captura de datos.
¢ Importa los registros en hoja CSV o compatible.

PW Link
e Aplicacion PC de visualizacion y registro de datos.

¢ Display con dimensiones ajustables, puede ocupar toda la anchura de
pantalla del PC.

e Visualiza y registra los datos con fecha y hora.
¢ Exporta a CSV los registros.
e Compatible con K3Xy K3iX, incluye cable de conexion.

» CABLES

USB Direct K

¢ Conexion inteligente con PC, de forma directa.

e Introduce los datos en cualquier aplicacion abierta en el PC.
* No necesita software, el PC reconoce el cable inteligente.

« Los datos que envia incluyen la unidad de medida (g o kg).

» CERTIFICADOS

Certificados ISOCAL
¢ Nuestros equipos Xtrem se entregan con Verificacion CE-M de serie.

* También ofrecemos nuestros Certificados ISOCAL, con datos individualizados
de calibracion del equipo Xtrem. o
¢ Ayudan al mantenimiento de su Sistema de Calidad 1SO9001.




BASCULAS INDUSTRIALES

Base de acero pintado con columna inoxidable para K3X
e Soporta el indicador K3X en una columna de 930 mm de altura.

Indicador no incluido.

Base de acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P
¢ Soporta uno de los indicadores K3iX o K3iX P en una columna de 930 mm de altura.

Indicador no incluido.

Base de acero inoxidable con columna inoxidable para K3X
¢ Soporta el indicador K3X en una columna de 930 mm de altura.

Indicador no incluido.

Base de acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P
¢ Soporta uno de los indicadores K3iX o K3iX P en una columna de 930 mm de altura.

Indicador no incluido.




BASCULAS INDUSTRIALES

Soporte rotula ABS para K3X
¢ Adapta el indicador K3X para su instalacion en pared.

* Soporte en forma de U para la instalacion en pared de los indicadores compatibles. s

Soporte U tubo acero inoxidable para K3iX, K3iX P \/\

| . ..\
- TR - ?
Marco de pletinas . i
* Marco de acero pintado formado de cuatro pletinas perimetrales y cuatro E_ s p—— [
lacas centradoras para los pies de la bascula. ;
i P P —r T

e Permite la instalacion empotrada en el suelo.

Practicas rampas de acceso
* La rampa larga (RL) facilita y agiliza el acceso de transpaletas manuales.

Guias transporte

* Guias para transporte de la plataforma con una carretilla elevadora,
facilita el transporte con seguridad.

* Adaptable en fabrica a todas las dimensiones.




BASCULAS INDUSTRIALES

Ref. Modelo Ref. Modelo

8029 Certificado ISOCAL de 601 kg a 1500 kg 32330 | Placade 3relés

8030 Certificado ISOCAL de 1501 kg a 3000 kg 32332 | Pedal de tara
Ref. Modelo

Ref. Modelo

70034X | Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)
72026A | Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado) 70814A | Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2]

33819A | APP Xtrem para Android (includo conexion WiFi y cable alimentacion) 708148 | Impresora ticket 02 con cable para K3, K3i (2)

71725A | APP Xtrem Premium 1 aiio (includo conexion WiFi y cable alimentacion)
32351 | Conexion Z-Link 8m

32352 | Conexion Z-Link 15m

71683 | Conexion WiFi (1)

60210A | Semaforo con placa de relés

3792A | Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)

3792C | Software EX-Link (incluida salida USB)

71722A | Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)

71722G = Software PW-Link (incluida salida USB)

61084 | Cable USB Direct K (2)

33770 | Salida USB (2)

3804X | CS-1Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K2, K3, Z3,SC2

71683A | Conexion WiFi con alimentacion (incluido software PC Xtrem) (1)
32377A | Conexién Ethernet con alimentacion (incluido software PC Xtrem) (1)
32382A | Conexién RS485 con alimentacién (incluido software PC Xtrem) (1)

72034A | Impresora Bluettoth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 ano

3804B | CS-1Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3i, K3i P

3805A | CS-1SBase soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K2, K3, Z3,5C2
3805X | CS-1SBase soporte aceroinoxidable con columna inoxidable para K3i, K3i P
32278 | Soporte U pared de acero inoxidable (K3, K3i, K3i P)

31661 | Soporte pared acero pintado con rotula ABS (SC2, K2, K3, Z3)

Ref. Modelo

71183 | RLI-10 Rampa acero inoxidable modelo 1210y GLI
71184 | RLI-12 Rampa acero inoxidable modelo 1212y 1512
71185 | RLI-15 Rampa acero inoxidable modelo 1515y 2015
60985 | MPI-1210 Marco pletinas acero inoxidable

70925 | MPI-1212 Marco pletinas acero inoxidable

4843 MPI-1512 Marco pletinas acero inoxidable

70807 | MPI-1515 Marco pletinas acero inoxidable

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.
71943 | FLI 12 Guias Carretilla inoxidable (2] Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.
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