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Notre PSK, mateériel
de pesage de derniere
technologie.

* Design hygieno-sanitaire en acier inoxydable finement poli.

* Processeur interne trés rapide.

+ Ecran LCD rétro-éclairé trés lumineux.

* 4 niveaux de fonction auto hold pour peser des objets de grande taille.
* Fonction de vérification haute/ok/basse, avec indication visuelle et sonore.
* Classification par poids

* Mémoire de 20 tares numériques.

* Sauvegarde de la derniére pesée.

* Mémoire de 100 produits pour fonction compte-piéces.

* Connexion pour imprimante, PC ou écran a distance (optionnel).

* Tare automatique.
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La PSK surprend avec ses possibilites.

Connectivité
Avec la sortie de données RS 232-C
compatible avec notre imprimante PR3 ou

FOﬂCt'Dn AUtO'HCJld un PC, limpression en 4 langues et en 5
Possibilité de peser de grands objets et ensuite formats d'impression différents est possible.
d'afficher le poids sur I'écran. Il existe 4 niveaux DA S Connexion pour option de sortie relais.
de fonction auto hold.
N.pesada: 200003
P.Neto: 2.0 ¢
o Tara: 0.0 g
. N pesada: #00004
e QB
P Msto: 122
Cntidad:
— T 700005 . .
. . P Neto: 1220 ¢
Impression de tickets T LR Alimentation AC
Données de la pesée (poids net, poids brut, tare, piéces, etc), F ooz L B 4.0 o et batte re
en 5 formats d'impression en espagnal, anglais, francais et Cantlded: pw 12.0 ¢ r‘echa r‘gea ble
. . . B —_— T 0.0 g
allemand. Pesée cumulable avec I'impression des pesées et Alimentation AC inférieure étanche et

du total cumulé. —"_—‘_'— .
. batterie rechargeable, pour un usage dans

n'importe quelle situation, loin de toute
prise de courant.

Connexion sans flil, la derniere
technologie.
" o  COnnexion sans fil

Avec la sortie de données RS 232-C compatible avec notre imprimante PR3, PR3-W (sans
fil) ou un PC, il est possible d'imprimer sans cable de connexion. Vous pouvez parfaitement

placer I'imprimante dans votre bureau et votre balance PSK dans le magasin sans avoir
besoin de cables.

: deite Indicateur a distance sans fil
“ 3 Notre indicateur RD3-W fonctionne a distance, il n'est pas nécessaire
— e d'installer de longs cables pour'utiliser: Ses chiffres de 75mm permettent
de le placer jusqu'a 50m de distance sans avoir a installer de cables de
connexion.
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Clarté de I'écran

pour une lecture facile

La série PSK dispose d'un écran LCD
rétro-éclairé tres lumineux. De plus, I'arrét
automatique du rétro-éclairage permet de
prolonger la durée de vie de la batterie.

Afficheur pour limites de poids
La barre d'indications est tres utile pour la
classification des produits. Un signal sonore
retentit en méme temps que s'affiche sur

la balance l'indicateur de limites de poids.

Clavier intuitif

/ Le clavier avec curseur en croix simplifie
la navigation dans les menus et la
configuration de la balance.

Utilisations principales

La Serie PSK est une gamme de bascules de contrdle de poids proposant de
nombreuses prestations,notamment pour les applications ou il est nécessaire
d’avoir une finition parfaite en acier inoxydable, hygiéniques et résistant. Cette
ligne de bascules fabriquées par Gram est la meilleure représentation en terme
de bascules de qualité.

Elles sont entierement faites en acier inoxydable AIS|I 304, avec un capteur de
pesée monotype RX3, totalement protégé par une capsule d’acier inoxydable
avec des joints en silicone. La bascule est complétement protégée contre les
agents externes et peut étre nettoyée a I'eau sous pression pour son hygiéne et
sa désinfection, ce qui la rend idéale pour les industries de la viande et du poisson.

Lafficheur digital de derniere génération dispose d’'un micro-processeur tres
rapide afin de toujours obtenir les résultats trés rapidement et sans perdre
le temps.

Lacces aux fonctions de la bascule ne peut étre plus simple : un seul curseur en
croix facilite la programmation et la sélection de multiples modes de travail de
la PSK. En quelques secondes vous pourrez mémoriser une tare manuelle ou
une sélection de limites de poids pour classer les produits.

Avec la PSK tout est possible, depuis le comptage de pieces avec une mémoire
pouvant aller jusqu'a 100 poids unitaires, en passant par le classement de
produits avec une mémaire de 20 produits et jusqu’'a 20 mémoires de tare.

Son puissant software permet de disposer de fonctions avancées, y compris la
tare automatique, trés utile pour 'emballage de produits; mémorisation de la
derniére pesée, avec désactivation automatique a la réalisation de I'opération
suivante; et beaucoup d’autres fonctions d’une tres grande utilité.

Dispose d’une connexion pour imprimante ou PC qui, reliée a notre imprimante
PR3, permet d'obtenir les données de la pesée (poids net, poids brut, tare,
piéces, etc.) en espagnoal, anglais, francais et allemand, et en 5 formats distincts
d’'impression. Sa fonction d’accumulation combinée avec notre imprimante PR3
permet d’additionner toutes les pesées et d'imprimer le total cumulé.

Avec notre sortie de tare optionnelle, travaillez sans toucher le clavier. A I'aide
d'une pédale ou d'une télécommande, le tarage des récipients ou ingrédients est
possible sans avoir & appuyer sur la touche Tare de votre indicateur.
Augmentez votre efficacité dans la préparation de commandes ou dans votre
chaine d’emballage de produits.

Sa batterie vous permet de travailler avec une autonomie d’environ 60 heures
(30 heures avec I'utilisation de I'éclairage interne).

Modes de fonctionnement
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Pesage standard
Pesée en grammes, livres ou livre/onces.

Fonction Compte-pieces

Compte facilement les pieces de poids similaire,
et mémorise le poids unitaire de 100 références
distinctes pour une utilisation ultérieure.

Limites de poids

Réalise le classement de pieces gréace aux valeurs
de poids minimum ou maximum pré-enregistrees.
Fonctionne par sections, avec visualisation directe
sur la barre de classement.



Design hygiénico-sanitaire

maintenant les parties internes de la bascule protégées.

Peédale de
tare

(optionnelle)

Avec cette pédale tres utile, le
tarage peut s'effectuer sans
toucher la balance.

Caractéristiques techniques
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Gréce a son design protégeé, on peut la nettoyer a 'eau facilement, tout en

Options disponibles

* Sortie relais

* Sortie pour commande extérieure de la tare
* Imprimante PR3 et PR3-W

* Afficheur a distance RD-3 et RD3-W

* Software pour PC Virtual Key

* Pédale de Tare

* Bi-bascule

Spécificités techniques
Alimentation: 230V / 50 Hz (Euro) 11 V AC
Batterie: Temps de service 30/60 heures
Température de travail: +5°C /+35°C

Modele PSK PSK PSK PSK PSK PSK PSK PSK PSK PSK
15X 30X 30S 60S 60ME 150ME 150LE @ 300LE 300XLE B60O0XLE
Référence 6452 6453 6438 6439 6440 6441 6442 6443 6444 6445
Capacité 15kg 30kg 30kg B0 kg 60 kg 150 kg 150 kg 300 kg 300 kg 600 kg
Résolution 29 5g 5g 10g 10¢ 20g 20g 50g 50¢ 100g
Quantités disponibles pour I'introduction 10. 25. 50. 100, selon le choix
d’échantillon en comptage T ’
Unités de pesée g (kg), Ib, 0z/1b
Interface RS 232Cet TTL
Humidité de I'air max. 99%
Matériel de la structure Acier inoxydable AIS| 304
Matériel du plateau Acier inoxydable AISI 304
Matériel de I'indicateur Acier inoxydable AlSI 304
Protection étanchéité P67
Dimensions du plateau (mm]) 300x 350 350 x 450 400 x 500 500 x 600 600 x 800
Dimensions de l'indicateur (mm) 200x 180 x 83
Dimensions externes (mm) 586 x 453 586 x 553 586 x603 980x 730 980x 930
Poids net total (kg) 13,20 14,40 16,90 21,70 33,70
Dimensions externes (mm])
PSK 15X/30X PSK 30 S/ 60S PSK 60 ME/150 ME PSK 150 LE/300 LE PSK 300XLE/600 XLE
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