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 Schnelle Ladung ohne Wartezeiten
Großer Öffnungswinkel zum bequemen Laden von Papier

• Einfache Ladung von Papier.

• Druckgeschwindigkeit: 76 mm/s.

• Erkennt den Beginn des Etiketts.

• Frontaugang, geschützt vor Flüssigkeiten.

• Maximale Kapazität 90 mm Durchmesser.

• LED-Balken zur Zustandsanzeige.

• Kompatibel mit K3, K3i und Z3.

• Austauschbarer Druckkopf ohne Schrauben.

Druck von Quittungen und Etiketten



  

 

 

Anschließen und drucken
Unsere Geräte mit den Anzeigen K3, K3i und Z3 können direkt an den Q2 
angeschlossen werden.
 

Austauschbarer Druckkopf
Der Druckkopf kann mühelos innerhalb von Sekunden von Hand 
ausgetauscht werden, ohne dass Werkzeuge erforderlich sind.

Träger mit Rollen-Sicherung
Der Träger für die Papierrolle oder Etiketten ist einstellbar und verfügt 
über eine Sicherungsfunktion, um einen Verlust der Rolle zu verhindern.

Robustes und langlebiges 
Interieur
Ausgestattet mit einem großen 
Motor und Zahnrädern mit 
großem Durchmesser,  um 
einen langjährigen Betrieb zu 
gewährleisten.

Modell Q2

Artikelnummer 70814

Druckart Thermodirektdruck

Druckauflösung 203 dpi (8 dots/mm)

Druckgeschwindigkeit 3IPS Max.

Druckbreite 56 mm max.

Druckhöhe 400 mm

Prozessor 32 bit RISC CPU

RAM-Speicher 2MB

Flash-Speicher 2MB

Integrierte Sensoren Detektor kein Papier, Abstand, Aussparungen, 
schwarze Markierungen und Temperatur.

Zufuhrart Endlosrolle, vorgestanzte Etiketten oder 
Endlosetiketten

Zufuhrbreite 1” (25 mm) – 2,44” (62 mm)

Zufuhrdicke 0,003” (60 um) – 0,007” (180 um)

Rollendurchmesser Etiketten 90 mm

Schnittstelle USB, RS232C

Bedienfeld Dreifarbige LED-Anzeige, Ein/Aus-Schalter 
und Papiervorschubschalter

Versorgung (Eingang) AC 100 V ~240 V 50/60 Hz 1,5 A

Versorgung (Ausgang) DC 12 V / 2 A

Betriebsumgebung 41 ºF – 104 ºF (5 ºC – 40 ºC), 30 % – 85 % ohne Kondensbildung

Lagerumgebung -4 ºF – 122 ºF (-20 ºC – 50 ºC), 10 % - 50 % ohne Kondensbildung

Produktabm. (mm) 186 x 133 x 128

Nettogewicht Produkt (g) 805

Verpackungsabm. (mm) 140 x 160 x 265

Gesamtgewicht mit Verpackung (kg) 1,5
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