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ZFOC-15P

ZFOC-15

ZFOC Konnektivitdt und Einsatzflexbilitat
far Inr Unternehmen.

* Verbindung mit POS-System (RS Modell)
* USB-Schnittstelle fiir Direktverbindung mit PC (RS Modell)
* Lange Batterielaufzeit dank eines niedrigen Energieverbrauches

* Hinterleuchtetes LCD Display mit Zweitanzeige an der Waagenriickseite

Hinterleuchtetes LCD Display mit

Technische Eigenschaften Zweitanzeige an der \Waagenrickseite
ZFOC15 ZFOC-30 ZFOC-15P ZFOC-30P ZFOC-30 RS ZFOC-30P RS

Artikelnummer 60631 60566 60632 60567 60564 60565
Wégebereich (Max.) 6/15Kg 15/30kg 6/15Kg 15/30kg
Ablesbarkeit 2/5g 5/104g 2/5g 5/10¢g
Datenausgang - RS 232-C
Hochanzeige Nein Ja Nein Ja
Stromversorgung 3 AA Batterien USB-Stromversorgung oder 3 AA Batterien
Batterielaufzeit 5000 Stunden / 20 Monate
Wageeinheiten kg, Ib
Material des Gehauses ABS
Abmessung der Wageplatte (mm) 230x 330
AuBere Abmessungen (mm) 340x340x 115 340x 375 x 485 340x340x 115 340x 375 x 485
Gesamtgewicht Netto 38




Hauptfunktionen

Handelswaagen
Metrologische Eigenschaften

. Wagebereich 6,15 kg und 15,30 kg (Mehrbereichswaage) Edelstahl Wageplatte

+ Ablesbarkeit 2/5 gund 5/10 g Einfach zu reinigen, Abmessung 330 x
230.

Display

+ 5 Ziffern fur Gewichtsanzeige

« 7 Ziffern fur Einzelpreisanzeige

« B Ziffern fur Gesamtpreisanzeige

— Betriebsfunktionen

+ Automatische Abschaltfunktion

+ Manuelles Tarieren

+ 5 direkte PLU

+ Summenfunktion (RS Modell)

- Ruckgeldfunktion (RS Modell)

+ Grundpreisspeicherungsfunktion fur
alle Wagungen (RS Modell)

Technische Daten
Niedriger Energieverbrauch
Stromversorgung: 3 AA Batterien oder USB-Stromversorgung (RS Modell)
Batterielaufzeit: 5000 Stunden / 20 Monate

Die ZFOC Serie umfasst verschiedene Modelle, um Ihrem Bedarf zu
entsprechen.

USB-Verbindung

Die ZFOC RS und die ZFOC-P RS sind mit einem
RS-232C Ausgang und mit einem USB-Adapter
ausgestattet. Somit kdnnen Sie bequem einen PC oder
ein POS-System anschlieBen.

Bessere Sichtbarkeit

Die ZFOC-P mit Hochanzeige ist mit einem Display auf
deren Ruckseite ausgestattet, um eine bessere Sicht
zu gewahrleisten.

AuBere Abmessungen (mm)
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