
S2

Balanza multiuso avanzada

Funciones:
• Auto-hold: Mantiene en pantalla el valor de peso aunque se retire el objeto.

• Tara: Normal, fijada y automática.
• Datos: Envío de datos directamente a PC (con cable opcional USB Direct). 

• Información: Indica fecha y hora en ticket o etiqueta.

• Visualización muy clara, con display de grandes dimensiones.

• Identifica si el peso está dentro de un rango de valores.

• Acumula y imprime las pesadas efectuadas (con impresora opcional).

• Configura lineas de cabecera y pie de la impresión del ticket (con impresora opcional). 

• Imprime etiquetas con etiquetadora Q2 (opcional).
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Dimensiones exteriores (mm)

S2

Fácil lectura
Su display de grandes dimensiones facilita la lectura.

Ref. Opciones PVP (€)

8023 Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg 45,00

Ref. Accesorios PVP (€)

5263 Indicador repetidor RD3 (RS-232) 140,00

70814 Etiquetadora Q2  190,00   

70034 Impresora PR4 (RS-232) 150,00

3792 Software EX-Link para PC Sin cargo

4877 Software PW-Link para PC 140,00

36787 Cable USB Direct S 48,00

36788 Cable RS-232 a RD3 o PC S, 1,5 m 44,00

3739 Cable RS-232 a RD3 o PC S, 4 m 56,00

Exportación de datos
USB Direct: Con nuestro cable directo entre su balanza S2 y su PC, 
los datos de pesada aparecerán en cualquier aplicación o documento 
que tenga abierto. Sin softwares ni instalación.
EX-Link: Software basada en Excell que permite visualizar el valor 
de pesada en su PC y memorizarlo en celdas (software de Microsoft 
Excel no inluido). Se necesita un cable de conexión RS232C a PC.
PW-Link: Este software de comunicación permite enviar datos de 
lectura a una hoja de cálculo o editor de texto a su PC.

Impresión de resultados
Q2: Imprime tícket y etiqueta precortada (56mm x 70mm).
PR4: Imprime ticket.

http://gram-group.com/es/producto/gram-s2/

Más información

BALANZAS INDUSTRIALES

Modelo S2-800 S2-1500 S2-8K S2-15K 

Referencia 71097 71095 71098 71096

Capacidad (g) 800 1.500 8.000 15.000 

Resolución (g) 0,1 0,1 0,5 1

Alimentación 230V / 50 Hz (Euro) – 7,5V

Temperatura de trabajo +-5°C /+35°C

Duración batería 15 – 48 horas, según uso

Visor LCD retroiluminado

Segmentos 6 dígitos

Altura dígitos (mm) 25

Unidades de pesada g

Material de la estructura ABS

Conectividad RS 232-C bidireccional

Protección estanqueidad IP-52

Dim. plato de pesada (mm) 280 x 193

Dim. del producto (mm) 307 x 280 x 114

Peso neto del producto  (kg) 3,1

Dim. del embalaje (mm) 370 x 320 x 160

Peso total con embajaje (kg) 3,9

PVP ( )


