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PCX-200

PCX-200

Bilancia industriale portatile con
Indicatore separato

La piattaforma ultrapiatta e I'indicatore a distanza permettono di
posizionarla su parete o tavolo.

+ Bilancia industriale con piatto in acciaio inossidabile.

+ Con indicatore e cavo estensibile separato.

« Struttura interna molto resistente.

+ Piattaforma di pesatura bassa altezza, di solamente 70 mm.

* Funzione di taratura di recipienti o scatole.

+ Display con illuminazione per una perfetta visione.

+ Spegnimento automatico quando funziona con batterie interne.
+ Alimentazione con batterie interne o rete 220V.

- Capacita di 200 kg e 50 grammi di risoluzione sullo schermo.

+ Autonomia di funzionamento con batteria interna fino a 50 ore.

I modello di bilancia PCX-200 di Apcurex ¢ fabbricato con materiali che
forniscono una grande resistenza. E un prodotto per uso professionale,
particolarmente progettato per pesare oggetti di grande peso.
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Lindicatore, con 1,5 metri di cavo estensibile, puo essere posizionato
su un tavolo o sulla parete con il supporto di appoggio incluso. La
risposta della pesatura & estremamente rapida, in meno di 2 secondi
mostra con precisione il peso stabile.

Si alimenta con rete di 220V e anche con la batteria interna inclusa.

Caratteristiche tecniche

Modello PCX-200
Riferimento 71962

Capacita 200 kg
Risoluzione 509

Unita di pesatura kg, Ib, 0z
Alimentazione Rete 220V 50 Hz e 4 pile 1,5V AA
Temperatura di lavoro 0°/+40°C
Struttura ABS e acciaio inossidabile
Dim. piattaforma di pesatura (mm) 310 x 390

Peso netto (kg) 33

Dim. imballaggio (mm) 430 x 480 x 45

Peso totale con imballaggio (kg) 3,9

Dimensioni esterne (mm)

H ACCUREX

K ACCUREX PCX-200

Max: 200kg d: 50g

Funzioni operative

Funzione di regolazione dello zero. Premendo su un tasto, si puo
realizzare I’azzeramento del dispositivo.

Funzione di taratura. Si puo sottrarre il peso del pallet premendo
sul tasto della tara.

Calibrazione di serie. |l dispositivo & fornito debitamente calibrato
e regolato dal nostro laboratorio di calibrazione situato a Barcellona
(esaminato ogni anno da organismo notificato europeo NMI).
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