
TX Tiger

Bilancia da pavimento robusta e 
precisa
Adatta per pesatura di pallet e grandi carichi, con capacità fino a 
3000 kg

I modelli della bilancia Accurex TX Tiger sono prodotti per uso 
professionale, in grado di resistere a trattamenti duri e intensivi. 
Sono realizzati con una struttura in acciaio trattato con resina 
epossidica e un indicatore elettronico TX altamente affidabile.

L’indicatore TX con 4 metri di cavo può essere posizionato a 
una certa distanza dalla piattaforma. La risposta della pesatura 
è estremamente rapida, in meno di 2 secondi mostra con 
precisione il peso stabile.

• Piattaforma a pavimento con autonomia di oltre 80 ore di utilizzo.
• Struttura a sandwich altamente resistente, con trattamento epossidico.
• Sensori di carico OIML R-60 classe C in acciaio nichelato, protezione IP67.
• Con indicatore LED di TX e cavo lungo 400 cm.
• Accumulo di peso con memoria totale.
• Conteggio dei pezzi con campionamento gratuito.
• Filtro digitale per la pesatura di animali in movimento.
• Batteria Ni-MH incorporata.
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Funzioni principali

Pesatura degli animali in movimento. Permette di pesare gli animali 
sulla piattaforma, tramite un filtro digitale che fa una media e mostra il 
valore finale del peso, una volta eseguite le operazioni di calcolo.

Conteggio dei pezzi. Calcola il numero di pezzi da un campione 
prelevato in anticipo.

Tara dei contenitori e dei recipienti, per visualizzare il peso netto.

Si alimenta con la rete elettrica a 220V e con la batteria interna 
Ni-MH inclusa, che si ricarica con lo stesso cavo di rete. Mentre la 
bilancia è collegata alla rete elettrica, la sua batteria viene ricaricata 
allo stesso tempo.

Calibrazione standard. L’apparecchiatura viene fornita debitamente 
calibrata e regolata dal nostro laboratorio di calibrazione situato a 
Barcellona (controllato annualmente dall’organismo notificato europeo 
NMI).

(1) Prodotto confezionato in un’unica confezione. La piattaforma comprende l’indicatore e gli accessori all’interno, accessibili dal basso.

Modello TX Tiger
88 - 300

TX Tiger
88 - 600

TX Tiger
1010 - 600

TX Tiger
1010 - 1,5T

TX Tiger
1010 - 3T

TX Tiger
1210 - 1,5T

TX Tiger
1210 - 3T

TX Tiger
1212 - 1,5T

TX Tiger
1212 - 3T

TX Tiger
1512 - 1,5T

TX Tiger
1512 - 3T

TX Tiger
1515- 1,5T

TX Tiger
1515 - 3T

Riferimento 72120 72121 72122 72114 72115 72123 72124 72116 72117 72125 72126 72118 72119
Capacità 300 kg 600 kg 600 kg 1500 kg 3000 kg 1500 kg 3000 kg 1500 kg 3000 kg 1500 kg 3000 kg 1500 kg 3000 kg

Risoluzione 50 g 100 g 100 g 200 g 500 g 200 g 500 g 200 g 500 g 200 g 500 g 200 g 500 g

Unità di pesatura kg

Alimentazione Rete 220V 50 Hz

Temperatura di lavoro 0ºC / +40ºC

Struttura Acciaio con verniciatura epossidica al forno

Cellule di carico 4 cellule H8C Rebel

Scatola giunzione ABS con protezione IP65

Dim.  piattaforma (mm) 800 x 800 1000 x 1000 1200 x 1000 1200 x 1200 1500 x 1200 1500 x 1500

Altezza minima (mm) 112 104

Altezza massima (mm) 117 119

Peso netto piattaforma (kg) 45 49 64 73 89 105

Dim. imballaggio (mm) 810 x 810 x 260 1010 x 1010 x 260 1210 x 1010 x 150 1210 x 1210 x 150 1510 x 1210 x 150 1510 x 1510 x 150

Peso totale con imballaggio 1 (kg) 65 69 76 88 107 127

Dimensioni esterne (mm)

Caratteristiche tecniche



Ref. Rampas RM

7006 RM-8 Rampa per modelli 88

70190 RM-10 Rampa per modelli 1010 e 1210

4267 RM-12 Rampa per modelli 1210 e 1512

4520 RM-15 Rampa per modelli 1512 e 1515

Ref. Rampas RL

71178 RL-8 Rampa per modelli 88

71179 RL-10 Rampa per modelli 1010 e 1210

71180 RL-12 Rampa per modelli 1210 e 1512

71181 RL-15 Rampa per modelli 1512 e 1515

Ref. Telaio protezione

70022 BM-10 Telaio protezione 1m per modelli 1010 e 1210

70033 BM-12 Telaio protezione 1,2m per modelli 1210 e 1512

70024 BM-15 Telaio protezione 1,5m per modelli 1512 e 1515

70022A Set di 4 telai BM di protezione perimetrale per modello 1010

70022B Set di 4 telai BM di protezione perimetrale per modello 1210

70033B Set di 4 telai BM di protezione perimetrale per modello 1512

70024A Set di 4 telai BM di protezione perimetrale per modello 1515

Rampa RM

Rampa RM

Rampa RL

Rampa RL

Accessori piattaforma

Nota: l’immagine mostra due unità, ciascuna delle quali è 
venduta separatamente.

Scocca di protezione

• Protegge la piattaforma da colpi e incidenti. 

• È possibile proteggere uno o vari lati della piattaforma.

Pratiche rampe di accesso

• Due tipi de rampe, corte (RM) con dimensioni ridotte e lunghe (RL) con doppio angolo per un accesso più comodo dei carichi pesati.

• La rampa lunga (RL) facilita e velocizza l’accesso dei transpallet manuali.


