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Gesetzlich zugelassener digitaler Betrachter

» Kompatibel mit digitaler Xtrem®-Wagetechnik.

* Hohe Zuverlassigkeit dank der digitalen Kommunikationstechnologie Z Link®,
e Mit CE-M-Prifung fur den legalen Gebrauch.

e Speicher flr 20 voreingestellte Tara.

* Hochauflosendes Display (zeigt eine zusatzliche Dezimalstelle an).

e Sortierung oder Kontrolle nach Gewicht mit griiner und roter Anzeige.

e Tierwagefunktion und adaptive Filter fir instabile Situationen.

* Null-Speicher, zum Wiegen von Silos und Tanks.

e Programm zur Dosierung eines Produkts mit zwei Geschwindigkeiten.

* Compatible with label and ticket printers (Q2 and PR4).

e Ticketdruck mit drei oberen Zeilen und einer unteren Zeile.

* Programmierung von festen Fahrkartenauskunftslinien von Windows aus.

e Erdruckt einen Beleg mit Datum, Uhrzeit und Totalisierung der durchgefiihrten Wagungen.

e Optionaler USB-Anschluss.



Xtrem®digitaler Anschluss

"
ANDROID

XTREM ZLINK:

DIGITAL WEIGHING TECHNOLOGY DIGITAL CONNECTION

* Kompatibel mit allen Xtrem-Geraten fur vollstandig digitale und zuverlassige Kommunikation.
* Dank der ZLink®-Kommunikationstechnologie kann der K3X M-Indikator mit jedem Xtrem-Gerat
verbunden werden, ohne dass eine Kalibrierung erforderlich ist, und zwar vollstandig digital.

ZLink® 4m Kabel ZLink® 6m Kabel ZLink® 8m Kabel
[im Lieferumfang enthalten) (nicht enthalten) (nicht enthalten)



Konnektivitat OPTIONAL]

Datenausgabe an den PC uber einen tastaturkompatiblen Anschluss,
so dass die Wagewertinformationen an jede auf dem PC laufende
Anwendung gesendet werden konnen.

* Dies ist eine intelligente direkte PC-Verbindung.

* Die Daten gelangen zu der Anwendung, die gerade verwendet wird.

* Esist keine Software erforderlich, da das intelligente Kabel mit
USB-Anschluss vom Windows-Betriebssystem des PCs erkannt
wird.
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Drucken der Ergebnisse OPTIONAL ]

Verbindung mit kompatiblen Druckern fiir den Ticket- und Etikettendruck, mit drei Kopfzeilen und einer Fufzeile,
die Uber eine Software auf einem PC mit Windows 7 oder hcherem Betriebssystem programmiert werden.

Drucker PR4& Drucker @2

e Fahrscheindruck. *  Ticket- und Etikettendruck.

e Kompakter Thermodrucker. » Einfaches Laden von Papier und Etiketten.

» Druckgeschwindigkeit von 130 mm/ Druckgeschwindigkeit: 76 mm/s.
Sekunde. Ermittelt den Anfang des Etiketts.

e Ticketbreite 58 mm. .

Vorderer Auslass, geschiitzt vor Flussigkeiten.
Maximale Kapazitat 90 mm Durchmesser.
e LED-Leiste zur Anzeige des Status.

* Kapazitat der Papierrolle bis zu 83 .
mm Durchmesser.

e Kabelanschluss (im Lieferumfang

enthalten). *  Schraubenloser, austauschbarer Druckkopf.
e Kabelanschluss (im Lieferumfang
enthalten).
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USB-Anschluss OPTIONAL ]

 Datenausgang mit USB-A-Buchse.
* PC-kompatibel.
» USB-A-auf-USB-A-Kabel nicht enthalten.

Hohe Auflésung

Zeigt eine 10-fach hohere Auflosung an, wenn eine Taste einige Sekunden lang gedrickt wird.
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Select Serial COM Port

BAUD RATE: 9600 baud

SERIAL MODE: EACH 200ms (CONT)
DATA FORMAT: PC-0
WIRELESS OPT.:NO

Weight Value ()
11484
11484 Weight
11484
11484
11484

11000
11500
11500
1156,0 =

11528
11552
1158,7
11579 Click to copy the weight to the active cell
11498
1052,7

e PC-Anwendung zur Datenerfassung.
* Importieren Sie die Datensatze in eine CSV-Datei oder eine kompatible Datei.

e -

Tabla de datos

ke [Instrumento [ Nmero | Fecha [Hoa " Theso Unidad h .. .
s h e rhae— o3 » PC-Anwendung zur Visualisieru
= : SRR e s und Datenaufzeichnung.

* Groflenverstellbares Display,
kann die gesamte Breite des PC-
Bildschirms einnehmen.

Anzeige und Aufzeichnung von
Daten mit Datum und Uhrzeit.

Exportiert Datensatze nach CSV.

Inklusive Anschlusskabel.



Die Fernanzeige RD bietet eine grof3e Anzeige,
wenn Sie die Werte des Gerats aus groferer
Entfernung ablesen machten.

Null Speicher

Bei der Inbetriebnahme
speichert das Gerat den
vorherigen Nullstand, um
sicherzustellen, dass die
Verwiegung von Tanks und

Silos beibehalten wird.



Wand- und Tischmontage, mit zweistufiger Frontplatte

Wandmontage Desktop-Installation

Der vordere Teil passt sich dem Einsatzort an, da er sich leicht um 180° drehen l&sst.
Es enthalt auch Locher fir die Wandmontage.




Ampel mit Relaisplatine

* Einstellbare dreistufige LED-Anzeige fur
die Produktsortierung oder beleuchtete
Informationen Uber Gewichtsunterschiede,
die im K3X MAnzeigegerat programmiert
sind.

» Kabelgebundene Verbindung.

Sockel aus lackiertem Stahl mit Saule aus
Edelstahl

Unterstutzt die K3X-Anzeige auf einer 930 mm
hohen Saule.

Edelstahlsockel mit Edelstahlsaule fiir K3X

Unterstitzt die K3X-Anzeige auf einer 930 mm
hohen Saule.

ABS-Kugelkopfhalterung fiir K3X

Passt das K3X-Anzeigegerat fir die
Wandmontage an.




Abmessungen

ISOCAL-Zertifikat

10

Unsere Xtrem-Gerate werden
standardmaBig mit CE-M-
Prufung geliefert.

Wir bieten auch unsere
ISOCAL-Zertifikate

mit den individuellen
Kalibrierungsdaten der Xtrem-
Gerate an.

Sie unterstitzen Sie bei der
Aufrechterhaltung lhres
ISO9001-Qualitatssystems.

KALIBRIERUNGSZERTIFIKAT

Nummer B-11097

Seite 1 von 5 Seiten

Kalibriertes Instrument:

Marke:

Modell:

Max = 3000000 g
e=500g

Seriennummer:

Antragsteller:

Datum der Kalibrierung:

Waage

‘GRAM PRECISION, S.L.

Xtrem Bengal 2015-3T

0000438236

GFI Gesellschaft fiir Isolierungen GmbH
Kleine Beratgerstrafie 9
44149 Dortmund

25/03/2022

Unterschriftsberechtigte(r)

Leiter der Priifabteilung

Datum der Ausstellung 25/03/2022

Mooz




GRAMY

Travessia Industrial, 11

08907 Hospitalet de Llobregat
Spanien

+34 93 300 33 32
gram-group.com

Internationale kommerzielle
Aufmerksamkeit

Vereinigtes Konigreich: uk@gram.es
Nord- und Osteuropa: europe@gram.es
Nord- und Siidamerika: america@gram.es
0zeanien: oceania@gram.es

Asien: asia@gram.es

Afrika: africa@gram.es

Deutschland, Osterreich:
sales@gram-group.de

Italien: italy@gram.es

Frankreich, Belgien: france@gram.es
Portugal: portugal@gram.es
Spanien: spain@gram.es

002/20230525

Internationale Wageprojekte

contact.export@gram.es




