
Xtrem F

5 kg

600 kg

(1) Es sind auch Modelle ohne CE-M-Prüfung erhältlich.
(2) Con opción WiFi.

(3) Opcional.

Sehen Sie sich die Daten auf einem Smartphone 
Unsere Xtrem®-Ausrüstung mit WiFi-Option sendet die 

Daten direkt von der Plattform auf ein Smartphone mit 
unserer Android-App, direkt und ohne Indikator, von der 

Wägeplattform auf das Smartphone. So einfach ist das.

• Digitale Waage mit CE-M-Zertifizierung (1) für den legalen Gebrauch und 2 x 3000 Teilungsbereiche.

 •   Äußerst zuverlässig mit Z Link® Kommunikationstechnologie und Xtrem® Digitalkern.

• Völlig autonom, Daten werden an ein Anzeigegerät, einen PC, ein Tablet oder ein Android-Smartphone gesendet (2).

• Maximale Sicherheit: wichtige Justier- und Kalibrierdaten, die in die Plattform integriert sind, sind gepanzert.

•  Webserver zum Senden von Daten an die Browser Chrome, Edge und Safari.

• Totale Flexibilität: Datenübertragung über Kabel, Ethernet (3), WiFi (3) oder RS485 (3).

• Vorbereitet für hohe Konnektivität (Industria 4.0).

• Kompatibel mit Anzeigegeräten, die über ein digitales Kabel oder WiFi angeschlossen sind (3).

•  Mehrzweck: Befestigung für Indikatoren in mehreren Positionen.

• Hochauflösende HR-Versionen.

Vollständig digital und modular, 
gesetzlich zugelassen
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WIFI CABLE WIFI CABLEANDROID

ETHERNET

INDUSTRIEWAAGEN

Fortschrittliche Konnektivität 
Unsere Xtrem®-Geräte werden direkt (4) über Ethernet, Wifi oder RS485 ohne 
Zwischengeräte angeschlossen.

(4) Fakultativ.

Z Link® sichere digitale Konnektivität
• Vielfältige Anschlussmöglichkeiten an Anzeiger, PC-Software und Android-Smartphone.
• Vollständig digitale Plattformen, die alle Daten in ihrem internen Xtrem®-Modul enthalten.
• Höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit durch digitale Kommunikation zwischen Plattform, Anzeigegeräten und PC- oder 
Android-Software.
• Direkte Datenübertragung an PC oder Smartphone über optionales WiFi im plattformeigenen Xtrem®-Modul.
• Verbindung mehrerer Plattformen über Wi-Fi oder Ethernet-Router, für eine zentrale Verwaltung.
• Webserver für die Datenerfassung von Chrome, Edge und Safari Browsern.

Digitaler Kern
• In die Plattformstruktur integriertes digitales Xtrem®-Modul.
• Die fortschrittlichste Technologie für maximale Datensicherheit.
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INDUSTRIEWAAGEN

Freiheit der Anzeige
ABS- oder Edelstahlanzeigen können angeschlossen 
werden, auf dem Tisch, an der Wand, an einer rechteckigen 
oder runden Säule oder per WiFi aus der Ferne.
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500mm400mm400mm300mm300mm240mm 500mm 650mm 600mm 800mm

XTREM-F0-5 
XTREM-F0-6
XTREM-F0-30 
XTREM-F0-8 HR 
XTREM-F0-15 HR
XTREM-F0-30 HR 
XTREM-F0-50 HR

XTREM-F1-30
XTREM-F1-60
XTREM-F1-150 
XTREM-F1-30 HR 
XTREM-F1-50 HR
XTREM-F1-100 HR

XTREM-F2-30
XTREM-F2-60
XTREM-F2-150 
XTREM-F2-50 HR
XTREM-F2-100 HR
XTREM-F2-200 HR 

XTREM-F3-150
XTREM-F3-300
XTREM-F3-200 HR 
XTREM-F3-600 HR

XTREM-F4-150
XTREM-F4-600 
XTREM-F4-200 HR 
XTREM-F4-600 HR

INDUSTRIEWAAGEN

Äußere Maße (mm)

Anpassungsfähig
Fünf Größen von Niedrigprofil-
Wägeplattformen.

Mobilität und Benutzerfreundlichkeit
Mit Unterstützung für das Wiegen von instabilen Produkten und Rollen, 
wenn Sie den Standort des Wiegebereichs ändern müssen.
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INDUSTRIEWAAGEN

Modell     
Xtrem 
F0-8 
HR

Xtrem 
F0-15 

HR

Xtrem 
F0-30 

HR

Xtrem 
F0-50 

HR

Xtrem 
F1-30 

HR

Xtrem 
F1-50 

HR

Xtrem 
F1-100 

HR

Xtrem 
F2-50 

HR

Xtrem 
F2-100 

HR

Xtrem 
F2-200 

HR

Xtrem 
F3-200 

HR

Xtrem 
F3-600 

HR

Xtrem 
F4-200 

HR

Xtrem 
F4-600 

HR

Referenz 70559 70560 70561 70562 70563 70564 70565 70566 70567 70568 70569 70570 70571 70572

Kapazität 8 kg 15 kg 30 kg 50 kg 30 kg 50 kg 100 kg 50 kg 100 kg 200 kg 200 kg 600 kg 200 kg 600 kg

Auflösung 0,1 g 0,2 g 0,5 g 1 g 0,5 g 1 g 2 g 1 g 2 g 5 g 5 g 10 g 5 g 10 g

Wägeeinheiten g, kg

Maximaler Fehler 0,3 g 0,6 g 1,5 g 3 g 1,5 g 3 g 6 g 3 g 6 g 15 g 15 g 30 g 15 g 30 g

Tara-Bereich - Max2

Konnektivität RS232C, Ethernet (5), WiFi (5), RS485 (5)

Übertragungsgeschwindigkeit 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bauds

Strom Adapter 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC oder über Anzeige

Arbeitstemperatur -10ºC / +40ºC

Maße der Platte (mm) 300 x 240 x 102 400 x 300 x 102 500 x 400 x 122 650 x 500 x 145 800 x 600 x 145

Außenmaß möglich 1 (mm) 500 x 240 x 102 600 x 300 x 102 700 x 400 x 122 850 x 500 x 145 1000 x 600 x 145

External dim. pos. 2 (mm) 300 x 440 x 102 400 x 500 x 102 500 x 600 x 122 650 x 700 x 145 800 x 800 x 145

Höhe mit Säule S (mm) 463

Höhe mit Säule M (mm) 663

Height with column L (mm) 863

Nettogewicht der Plattform (kg) 4,2 5,5 10,3 20,5 31,5

Maße der Verpackung (mm) 390 x 330 x 130 490x 390 x 130 590 x 490 x 150 760 x 610 x 180 910 x 710 x 180

Gesamtgewicht mit Verpackung (kg) 5,1 6,6 11,3 21,8 32

(5) Nicht-gleichzeitige Optionen.

(5) Nicht-gleichzeitige Optionen.

Modell     Xtrem 
F0-5

Xtrem 
F0-6

Xtrem 
F0-30

Xtrem 
F1-30

Xtrem 
F1-60

Xtrem 
F1-150

Xtrem 
F2-30

Xtrem 
F2-60

Xtrem 
F2-150

Xtrem 
F3-150

Xtrem 
F3-300

Xtrem 
F4-150

Xtrem 
F4-600

Referenz 70552M 71051M 71053M 71055M 71056M 71057M 71058M 71059M 71060M 71061M 71062M 71063M 71064M

Referenz 70552 71051 71053 71055 71056 71057 71058 71059 71060 71061 71062 71063 71064

Kapazität   3/5 kg 6 kg 15/30 kg 15/30 kg 30/60 kg 60/150 kg 15/30 kg 30/60 kg 60/150 kg 60/150 kg  300 kg 60/150 kg 300/600 kg

Auflösung 1/2 g 2 g 5/10 g 5/10 g 10/20 g 20/50 g 5/10 g 10/20 g 20/50 g 20/50 g 100 g 20/50 g 100 /200 g

Wägeeinheiten g, kg

Class OIML     

Maximaler Fehler +/- 0,1 %

Tara-Bereich - Max2

Konnektivität RS232C, Ethernet (5), WiFi (5), RS485 (5)

Übertragungsgeschwindigkeit 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bauds

Strom Adapter 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC oder über Anzeige

Arbeitstemperatur -10ºC / +40ºC

Maße der Platte (mm) 300 x 240 x 102 400 x 300 x 102 500 x 400 x 122 650 x 500 x 145 800 x 600 x 145

Außenmaß möglich 1 (mm) 500 x 240 x 102 600 x 300 x 102 700 x 400 x 122 850 x 500 x 145 1000 x 600 x 145

Außenmaß möglich 2 (mm) 300 x 440 x 102 400 x 500 x 102 500 x 600 x 122 650 x 700 x 145 800 x 800 x 145

Höhe mit Säule S (mm) 463

Höhe mit Säule M (mm) 663

Höhe mit Säule L (mm) 863

Nettogewicht der Plattform (kg) 4,2 5,5 10,3 20,5 31,5

Maße der Verpackung (mm) 390 x 330 x 130 490x 390 x 130 590 x 490 x 150 760 x 610 x 180 910 x 710 x 180

Gesamtgewicht mit Verpackung (kg) 5,1 6,6 11,3 21,8 32
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INDUSTRIEWAAGEN

K3X Anzeigegerät
• Mit CE-M-Prüfung für den legalen Gebrauch.
• Klassifizierung oder Kontrolle nach Gewicht mit Anzeige in 3 Farben.
• Taraspeicher für das Wiegen von Tanks und Silos.
• Kumulierung der Gewichte mit Summierung.
• Normale oder feste Tara, mit 20 Speicherplätzen.
• Ausdruck mit 3 Zeilen am Anfang und 2 Zeilen am Ende des Scheins.
• Datum und Uhrzeit auf den Belegen.
• Kumulierung der Gewichte mit Summierung.
• Serieller Anschluss RS232C für PC und optionale Drucker.
• Optionaler USB-Ausgang zum PC
• Digitaler 3-Relais-Ausgang und einfache Dosierung mit einer Geschwindigkeit.
• ABS-Gehäuse mit Schutzart IP65.

K3iX Anzeigegerät
• Mit CE-M-Prüfung für den legalen Gebrauch.
• Klassifizierung oder Kontrolle nach Gewicht mit Anzeige in 3 Farben.
• Taraspeicher für das Wiegen von Tanks und Silos.
• Kumulierung der Gewichte mit Summierung.
• Normale oder feste Tara, mit 20 Speicherplätzen.
• Ausdruck mit 3 Zeilen am Anfang und 2 Zeilen am Ende des Beleges 
• Datum und Uhrzeit auf den Belegen.
• Kumulierung der Gewichte mit Summierung.
• Serieller Anschluss RS232C für PC und optionale Drucker.
• Optionaler USB-Ausgang zum PC
• Digitaler 3-Relais-Ausgang und einfache Dosierung mit einer Geschwindigkeit.
• Gehäuse aus rostfreiem Stahl AISI 304 mit Schutzart IP65.

K3X P Anzeigegerät
• Mit CE-M-Prüfung für den legalen Gebrauch.
• lassifizierung oder Kontrolle nach Gewicht mit Anzeige in 3 Farben.
• Taraspeicher für das Wiegen von Tanks und Silos.
• Kumulierung der Gewichte mit Summierung.
• Normale oder feste Tara, mit 20 Speicherplätzen.
• Ausdruck mit 3 Zeilen am Anfang und 2 Zeilen am Ende der Seite.
•Datum und Uhrzeit auf den Belegen.
• Kumulierung der Gewichte mit Summierung.
• Digitaler 3-Relais-Ausgang und einfache Dosierung mit einer Geschwindigkeit.
• Gehäuse aus rostfreiem Stahl AISI 304.

 XTREM-INDIKATOREN
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INDUSTRIEWAAGEN

PC Xtrem
• PC-Software mit CE-M-Prüfung für den legalen Gebrauch - Skalierbare Anzeigegröße, 

kann den gesamten Bildschirm einnehmen.
• Datenaufzeichnung und Export in CSV-Datei.
• 3 freie Datenfelder zur Aufnahme weiterer Informationen.
• Kopieren und Einfügen des Gewichts oder Ziehen in ein anderes Fenster 
• Eingabe eines Tarawertes über die Zehnertastatur.
• Ermöglicht die Konfiguration der Waage aus der gleichen Anwendung heraus.
• Zeigt mehrere an den PC angeschlossene Geräte gleichzeitig an, jedes in seinem 

eigenen Fenster.
• 10-fach höhere Auflösung auf dem Display verfügbar.
• Anzeige und Export von Gewichtsdaten per QR-Code auf dem Bildschirm.
• Kein klassisches Anzeigegerät erforderlich; wird über das mitgelieferte Z-Link-Kabel 

und ein optionales PC-Adapterkabel direkt an die Xtrem-Waage angeschlossen.

APP Xtrem
• Druckt Etiketten (6) und erfasst Gewichte mit Benutzername, Kunde, Datum/Uhrzeit, 

Produktcode sowie Netto-, Brutto- und Taragewicht.
• Versenden Sie Gewichtsprotokolle über E-Mail, soziale Netzwerke und die meisten 

Android-Terminalanwendungen (6).
• Bis zu 4 Android-Terminals können über unsere Xtrem-App mit der Xtrem-Waage 

verbunden werden.
• Die Anwendung kann mit jeder Waage verbunden werden, wenn mehr als eine vorhanden ist.
• Der Barcode des Produkts kann mit der Kamera des Terminals gescannt werden (6).
• Verfügt über einen Tara-Speicher mit einer Namensdatenbank.
• Anzeige der Gewichtsgrenzen mit Teil- und Vollbild.
• Exportieren Sie die erhaltenen Ergebnisse in Excel (6).

 SOFTWARE XTREM

 APP XTREM OPTIONEN

Q1 Etikettendrucker
• Druckt Etiketten über das Smartphone mit einer Android-App (6).
• Fügt einen Barcode für die Ergebnisse hinzu.
• Autonomie von bis zu 14 Stunden im Standby-Modus und bis zu 165 
Etiketten.
• Bluetooth-Verbindung.

(6) Mit aktivierten Premium-Optionen.

(6) Mit aktivierten Premium-Optionen.
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INDUSTRIEWAAGEN

 INDIKATOR-ZUBEHÖR

PR4-Drucker
• Kompakter Thermodrucker.
• Druckgeschwindigkeit von 130 mm/s.
• Ticketbreite 58 mm.
• Kapazität der Papierrolle bis zu 83 mm Durchmesser.
• Verbindung mit K3X und K3iX über Kabel (im Lieferumfang enthalten).

Q2-Drucker
• Einfaches Einlegen von Papier.
• Druckgeschwindigkeit: 76 mm/s.
• Erfasst den Anfang des Etiketts.
• Vorderer Ausgang, geschützt vor Flüssigkeiten.
• Maximale Kapazität 90 mm Durchmesser.
• LED-Statusanzeige.
• Auswechselbarer Druckkopf ohne Schrauben.
• Verbindung mit K3X und K3iX über Kabel (im Lieferumfang enthalten).

USB-Anschluss
• Datenausgang mit USB-A-Buchse.
• PC-kompatibel.
• USB-A-auf-USB-A-Kabel nicht enthalten.

Ampel mit Relaisplatine
• LED-Anzeige mit 3 einstellbaren Stufen für die Produktklassifizierung oder 

für die Anzeige von Gewichtsunterschieden, die in den Anzeigen K3X, K3iX 
und K3iX P programmiert sind.

• Kabelgebundener Anschluss.



9 

INDUSTRIEWAAGEN

EX Link
• PC-Anwendung zur Datenerfassung.
• Importiert Datensätze in CSV oder kompatiblem Format.

USB Direct K
• Intelligente Direktverbindung mit dem PC.
• Geben Sie die Daten in einer beliebigen geöffneten Anwendung auf dem PC ein.
• Keine Software erforderlich; der PC erkennt das Smart-Kabel.
• Die gesendeten Daten enthalten die Maßeinheit (g oder kg).

ISOCAL-Zertifikate
• Unsere Xtrem-Geräte werden standardmäßig mit CE-M-Prüfung geliefert.
• Wir bieten auch unsere ISOCAL-Zertifikate mit individuellen 

Kalibrierungsdaten für die Xtrem-Geräte an.
• Helfen Sie mit, Ihr ISO9001-Qualitätssystem aufrechtzuerhalten.

PW Link
• PC-Anwendung zur Anzeige und Aufzeichnung von Daten.
• Display mit einstellbaren Abmessungen - kann die gesamte PC-

Bildschirmbreite einnehmen.
• Anzeige und Aufzeichnung von Daten mit Datum und Uhrzeit.
• Exportieren von Aufzeichnungen in CSV.
• Kompatibel mit K3X und K3iX, inklusive Anschlusskabel.

 INDIKATOR-SOFTWARE

 KABEL

 ZERTIFIZIERUNGEN
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INDUSTRIEWAAGEN

Anzeiger
Jede Anzeige K3X, K3iX, K3W oder K3iW, 
Xtrem® app (*) oder Xtrem® PC (*).

Säulen-Bausatz
3 Säulenlängen mit Halterung aus lackiertem 
oder rostfreiem Stahl, oder Lenkung mit Rädern 
für den portablen Einsatz.

Standfüße oder Räder
Befestigt die K3X- und K3iX-Indikatoren an 
der Vorderseite, um sie auf einem Tisch zu 
verwenden.

Indikator und flache Stütze
Zur Befestigung der K3X- und K3iX-Indikatoren an 
der Vorderseite, zur Verwendung auf einem Tisch.

Tische
Sehr widerstandsfähiger Tisch mit verstellbarer 
Höhe und rahmenförmigem Untergestell; zur 
einfachen Reinigung, mit rutschfesten Stellfüßen.

Standfüße oder Räder
4 Räder, davon 2 mit Bremse; Ersatz für die 
abreibbaren Füße, um das Gerät leichter und 
sicherer zu bewegen.

 KOMBINATIONEN VON ZUBEHÖR

(*) Benötigt ein Smartphone, um ausgeführt zu werden.
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INDUSTRIEWAAGEN

 MESA F2 MESA F3

Auflagetische
Mit dem Arbeitstisch, mit oder ohne Räder oder mit Rädern direkt auf der 
Plattform, und dem kabellosen K3W- oder K3iW-Indikator können Sie in der 
gewünschten Höhe wiegen und ihn dorthin bewegen, wo Sie ihn brauchen. 
Auch kompatibel mit den Kabelanzeigern K3X und K3iX.

Um die Installation zu erleichtern, haben wir diesen Auflagetisch aus Stahl 
und mit einer Epoxidharzbeschichtung versehen.

Er hat keine untere Basis, um die Reinigung zu erleichtern, und enthält 
Führungen, um die Füße zu fixieren und ein Verrutschen der Plattform zu 
verhindern.

Gummiräder (optional)
Optionale Gummiräder zum bequemen Bewegen des Tisches, 
2 mit Bremse.

Einstellbare Höhe
Die Tischfüße sind in der Höhe zwischen 524 und 798 mm (mit 
Gummifüßen) bzw. 612 und 886 mm (mit Rollen) verstellbar.

Äußere Maße (mm)
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INDUSTRIEWAAGEN

 INDIKATOR-ZUBEHÖR

 ANZEIGESÄULEN UND STÜTZEN

 NOTEN

 ZERTIFIZIERUNGEN

 XTREM-OPTIONEN

 K3X, K3iX OPTIONEN

Ref. Modell PVP (€)

8023 ISOCAL-Zertifikat von 0,01 g bis 30 kg 45

8024 ISOCAL-Zertifikat von 31 kg bis 300 kg 60

8025 ISOCAL-Zertifikat von 301 kg bis 600 kg 80

Ref. Modell PVP (€)

72026A Software PC Xtrem (mit PC-Kabel mit Eigenstromversorgung) 80

33819A APP Xtrem für Android (mit WiFi-Verbindung und Stromkabel) 130

71725A APP Xtrem Premium 1 Jahr für Android (mit WiFi-Verbindung und Netzkabel) 220

71683 WiFi-Verbindung  (7) 50

71683A WiFi-Anschluss mit Stromversorgung (mit Software PC Xtrem) (7) 130

32377A Ethernet-Anschluss mit Stromversorgung (mit Software PC Xtrem) (7) 160

32382A RS485-Anschluss mit Stromversorgung (mit Software PC Xtrem) (7) 160

72034A Bluetooth-Etikettendrucker Q1 mit Wifi-Karte und APP Premium 1 Jahr 420

Ref. Modell PVP (€)

32330 3 Relaiskarte 90

32332 Tara-Pedal 110

(7) Sie schließen sich aus, es kann nur eine der beiden Optionen gewählt werden.
(8) Sie schließen sich aus, es kann nur eine der beiden Optionen gewählt werden.

Ref. Modell PVP (€)

70034X PR4 Drucker mit Kabel für K3X, K3iX (8)  175 

70814A Q2 Etikettendrucker mit Kabel für K3X, K3iX (8)  225 

70814B Q2 Ticketdrucker mit Kabel für K3X, K3iX (8) 225

60210A 3-Licht-LED-Säule mit Relaisplatine 260

3792A Software EX-Link (inkl. 4m Kabel zum PC) 65

3792C Software EX-Link (inkl. USB-Ausgang) 70

71722A Software PW-Link (inkl. 4m Kabel zum PC) 205

71722G Software PW-Link (inkl. USB-Ausgang) 210

61084 USB-Direkt-K-Kabel (8) 50

33770 USB-Ausgang (8) 70

Ref. Modell PVP (€)

70306A RPS-Edelstahlsäule für K3X (F0, F1, F2, F3, F4) 40

70306B RPS-Edelstahlsäule für K3iX, K3iX P (F0, F1, F2, F3, F4) 60

70307A RPM-Edelstahlsäule für K3X, (F1, F2, F3, F4) 53

70307B RPM-Edelstahlsäule für K3iX, K3iX P (F1, F2, F3, F4) 73

70308A RPL-Edelstahlsäule für K3X (F2, F3, F4) 56

70308B RPL-Edelstahlsäule für K3iX, K3iX P (F2, F3, F4) 76

3800A Säule aus lackiertem Stahl Rabbit RP mit 4 Rädern für K3X (F2, F3, F4) 130

3800B Säule aus lackiertem Stahl Rabbit RP mit 4 Rädern für K3iX, K3iX P (F2, F3, F4) 150

70438 Tischständer für K3X  35 

3804X CS-1 Bodenständer aus lackiertem Stahl mit Edelstahlsäule für K3X 155

3804B CS-1 Bodenständer aus lackiertem Stahl mit Edelstahlsäule für K3iX, K3iX P 175

3805A CS-1 S Edelstahl-Bodenständer mit Edelstahlsäule für K3X 465

3805X CS-1 S Edelstahl-Bodenständer mit Edelstahlsäule für K3iX, K3iX P 485

32278 U-Wandhalterung aus Edelstahl (K3X, K3iX, K3iX P)  25 

31661 Wandständer aus lackiertem Stahl mit ABS-Drehfuß (K3X)  42 

 BAHNSTEIGZUBEHÖR

Ref. Modell PVP (€)

70322 F1-Plattformtisch  160 

70323 F2-Plattformtisch  170 

70324 F3-Plattformtisch  190 

70322A F1 Plattformtisch mit Rollen  215 

70323A F2 Plattformtisch mit Rollen  225 

70324A F3 Plattformtisch mit Rollen  245 

60968 Satz mit 4 Rollen für Plattform oder Tisch  55 

70046 RF-2 Edelstahl-Sackwiegegestell für F2 / X2  195 

70047 RF-3 Edelstahl-Sackwiegegestell für F3 / X3  285 

Höhe der Säulen
S: 300mm
M: 500mm
L: 700mm

Material der Säule
P: painted steel

Form der Säulen
R: round
  


