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Macchina per la misurazione del volume
e del peso con tecnologia 3D Xtrem

¢ [l dispositivo di misurazione QUBIC One & un sistema avanzato per la misurazione senza contatto del volume delle

confezioni, con precisione e ad alta velocita, per le aziende con un gran numero di confezioni. Il processo di misurazione

richiede meno di un secondo, senza dover posizionare l'oggetto nell’area di misura.
* Qubic One & un dispositivo molto robusto, con la sua piastra di ricezione, il sistema di pesatura integrato e i cuscinetti

asfera che aiutano i pacchi a scorrere rapidamente e comodamente sulla sua superficie. E facilmente integrabile

nell’area di controllo pacchi e ha un avvio rapido.

Tripla tecnologia

E dotato di un sensore a infrarossi e
di una telecamera 3D per un calcolo
accurato delle dimensioni e della
nostra tecnologia di pesatura con
sensore digitale Xtrem.



* Progetto con colonnarigida e telecamera 3D protetta nella parte superiore
della struttura.

e Calcola il volume dei colli in qualsiasi posizione.

* Puo essere integrato con un lettore di codici a barre per aggiungere
i dati della spedizione.

e Calcola con precisione le dimensioni di scatole, tubi, confezioni
personalizzate e altre forme.

¢ Non avendo parti in movimento, puo essere installato in breve
tempo e necessita di poca manutenzione.

e Tecnologia di pesatura Xtrem Digital, per una maggiore
affidabilita.

Controllo online ad alte prestazioni

Il dispositivo Qubic & dotato di una piastra con cuscinetti a sfera che esegue le
misurazioni senza sforzo e ad alta velocita. E sufficiente far scorrere la scatola
da scansionare verso la piattaforma di misurazione e il dispositivo calcolera
tutte le dimensioni e il peso della confezione in meno di un secondo.
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BILANCE INDUSTRIALI




BILANCE INDUSTRIALI

Interfaccia touch screen

Il controllo touch screen e il software basato
su PC mostrano i dati relativi al volume e al
peso, la schermata dello scanner e il codice
QR.

Esportazione di dati wireless

ILcodice QR, i dati di misura e il peso dell'oggetto
possono essere esportati in un altro sistema
o PC semplicemente utilizzando uno scanner
2D, attraverso il codice QR visualizzato
dall'apparecchiatura.
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Memoria dati

Il database dei record puo essere modificato ed esportato in un
file csv.

Capacita di misura dimensionale (mm)
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Lunghezza (mm) Larghezza (mm) Altezza (mm)

1150 800 80 (Minimo)
800 600 350
520 420 610
360 320 880 (Maximo)

BILANCE INDUSTRIALI

Modello

Riferimento

Unita di misura delle dimensioni
Risoluzione

Errore medio di lettura

Capacita di misura delle dimensioni
Unita di misura del peso

Capacita di peso

Risoluzione del peso

Visualizzazione ed elaborazione dei
dati

Connettivita
Potenza
Temperatura di lavoro

Struttura e colonna
Piattaforma di misura

Tecnologia di misurazione delle

Tecnologia di misurazione del peso

Qubic One

72024
mm, cm, m
10 mm
8 mm
Calcolato dal cono™

kg

150 kg

209

PC Windows 10 integrato con schermo touch
screen da 15"

Ethernet, USB
220V 50 Hz
5-40°C
Acciaio laccato

Acciaio inox AlS| 304 con cuscinetti a sfera
di 22 mm di diametro

Telecamera 3D a infrarossi

Sensore con modulo digitale Xtrem

Area di misurazione dellaltezza libera (mm) 1300
Dimensioni dell’area di misura (mm) 800 x 600
Dimensioni totali (mm) 800 x 1703 x 865
Peso netto (kg) 95
Dim. dell'imballaggio (mm) 1010 x 920 x 450
Peso totale con imballaggiolkg) 115
(1) Proiezione del cono dal sensore.
Dimensioni esterne (mm)
Qubic One
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