
K3iX

• Kompatibel mit digitaler Xtrem®-Wägetechnik. 
• Hohe Zuverlässigkeit dank der digitalen Kommunikationstechnologie Z Link®. 
• Mit CE-M-Prüfung für den legalen Gebrauch.
• Speicher für 20 voreingestellte Tara. 
• Hochauflösendes Display (zeigt eine zusätzliche Dezimalstelle an). 
• Sortierung oder Kontrolle nach Gewicht mit grüner und roter Anzeige. 
• Tierwägefunktion und adaptive Filter für instabile Situationen. 
• Null-Speicher, zum Wiegen von Silos und Tanks. 
• Programm zur Dosierung eines Produkts mit zwei Geschwindigkeiten. 
• Compatible with label and ticket printers (Q2 and PR4). 
• Ticketdruck mit drei oberen Zeilen und einer unteren Zeile. 
• Programmierung von festen Fahrkartenauskunftslinien von Windows aus. 
• Er druckt einen Beleg mit Datum, Uhrzeit und Totalisierung der durchgeführten Wägungen. 
• Sehr widerstandsfähige Struktur aus rostfreiem Stahl. 
• Optionaler USB-Anschluss. 

Gesetzlich zugelassener digitaler Betrachter
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Xtrem® digitaler Anschluss

•	Kompatibel mit allen Xtrem-Geräten für vollständig digitale und zuverlässige Kommunikation. 
•	Dank der ZLink®-Kommunikationstechnologie kann der K3iX-Indikator mit jedem Xtrem-Gerät 

verbunden werden, ohne dass eine Kalibrierung erforderlich ist, und zwar vollständig digital.   

ZLink® 4m Kabel
 (im Lieferumfang enthalten)

ZLink® 6m Kabel
(nicht enthalten)

ZLink® 8m Kabel
(nicht enthalten)
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Conectivity

Weight limit warning

Datenausgabe an den PC über einen tastaturkompatiblen Anschluss, 
so dass die Wägewertinformationen an jede auf dem PC laufende
Anwendung gesendet werden können.

•	Dies ist eine intelligente direkte PC-Verbindung.
•	Die Daten gelangen zu der Anwendung, die gerade verwendet wird.
•	Es ist keine Software erforderlich, da das intelligente Kabel mit 

USB-Anschluss vom Windows-Betriebssystem des PCs erkannt 
wird.

OPTIONALKonnektivität
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Drucken der Ergebnisse

Verbindung mit kompatiblen Druckern für den Ticket- und Etikettendruck, mit drei Kopfzeilen und einer Fußzeile, 
die über eine Software auf einem PC mit Windows 7 oder höherem Betriebssystem programmiert werden.

Drucker PR4

•	 Fahrscheindruck.
•	 Kompakter Thermodrucker.
•	 Druckgeschwindigkeit von 130 mm/

Sekunde.
•	 Ticketbreite 58 mm.
•	 Kapazität der Papierrolle bis zu 83 

mm Durchmesser.
•	 Kabelanschluss (im Lieferumfang 

enthalten).

Drucker Q2

•	 Ticket- und Etikettendruck.
•	 Einfaches Laden von Papier und Etiketten.
•	 Druckgeschwindigkeit: 76 mm/s.
•	 Ermittelt den Anfang des Etiketts.
•	 Vorderer Auslass, geschützt vor Flüssigkeiten. 
•	 Maximale Kapazität 90 mm Durchmesser.
•	 LED-Leiste zur Anzeige des Status.
•	 Schraubenloser, austauschbarer Druckkopf.
•	 Kabelanschluss (im Lieferumfang 

enthalten).

OPTIONAL
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Hohe Auflösung

Conexión USB

•	Datenausgang mit USB-A-Buchse.
•	PC-kompatibel.
•	USB-A-auf-USB-A-Kabel nicht enthalten.

Zeigt eine 10-fach höhere Auflösung an, wenn eine Taste einige Sekunden lang gedrückt wird.

OPTIONALUSB-Anschluss
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EX Link

• PC-Anwendung zur Datenerfassung.
• Importieren Sie die Datensätze in eine CSV-Datei oder eine kompatible Datei.

•	PC-Anwendung zur Visualisierung 
und Datenaufzeichnung.

•	Größenverstellbares Display, 
kann die gesamte Breite des PC-
Bildschirms einnehmen.

•	Anzeige und Aufzeichnung von 
Daten mit Datum und Uhrzeit.

•	Exportiert Datensätze nach CSV.

•	 Inklusive Anschlusskabel.

OPTIONAL
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Null Speicher

Bei der Inbetriebnahme 
speichert das Gerät den 
vorherigen Nullstand, um 
sicherzustellen, dass die 
Verwiegung von Tanks und
Silos beibehalten wird.

Fernanzeige

Die Fernanzeige RD bietet eine große Anzeige,
wenn Sie die Werte des Geräts aus größerer
Entfernung ablesen möchten.

OPTIONAL
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Wand- und Tischmontage, mit zweistufiger Frontplatte

Wandmontage Desktop-Installation

Der vordere Teil passt sich dem Einsatzort an, da er sich leicht um 180° drehen lässt.
Es enthält auch Löcher für die Wandmontage.
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Zubehör

Edelstahlsockel mit Edelstahlsäule für K3iX

Unterstützt die K3iX-Anzeige auf einer 930 
mm hohen Säule.

Ampel mit Relaisplatine 

•	 Einstellbare dreistufige LED-Anzeige für 
die Produktsortierung oder beleuchtete 
Informationen über Gewichtsunterschiede, 
die im K3iX MAnzeigegerät programmiert 
sind.

•	 Kabelgebundene Verbindung.

Sockel aus lackiertem Stahl mit Säule aus 
Edelstahl

Unterstützt die K3iX-Anzeige auf einer 930 
mm hohen Säule.

OPTIONAL
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ISOCAL-Zertifikat

Abmessungen

•	 Unsere Xtrem-Geräte werden 
standardmäßig mit CE-M-
Prüfung geliefert.

•	 Wir bieten auch unsere 
ISOCAL-Zertifikate 
mit den individuellen 
Kalibrierungsdaten der Xtrem-
Geräte an.

•	 Sie unterstützen Sie bei der 
Aufrechterhaltung Ihres 
ISO9001-Qualitätssystems.



001/20230602

Internationale kommerzielle 
Aufmerksamkeit
 
Vereinigtes Königreich: uk@gram.es
Nord- und Osteuropa: europe@gram.es
Nord- und Südamerika: america@gram.es
Ozeanien: oceania@gram.es
Asien: asia@gram.es
Afrika: africa@gram.es
Deutschland, Österreich: 
sales@gram-group.de
Italien: italy@gram.es
Frankreich, Belgien: france@gram.es
Portugal: portugal@gram.es
Spanien: spain@gram.es

Internationale Wägeprojekte
 
contact.export@gram.es

Travessia Industrial, 11
08907 Hospitalet de Llobregat
Spanien
+34 93 300 33 32
gram-group.com


