
Xtrem 
Penguin S

6 kg

600 kg

• Balance numérique avec vérification CE-M (1)  pour une utilisation légale et jusqu’à 
deux intervalles de 3 000 divisions.

• Haute fiabilité grâce à la technologie de communication Z Link et au coeur 
numérique Xtrem.

• Entièrement autonome, envoie les données à un indicateur, un PC, une tablette 
ou un smartphone Android (2).

• Sécurité maximale : les données importantes de réglage et de calibrage sont 
blindées dans la plateforme.

• Web Server pour l’envoi de données aux navigateurs Chrome, Edge et Safari (3).
• Flexibilité totale : Envoi des données par câble, Ethernet (4), WiFi (4) ou RS485 (4).
• Compatible avec les indicateurs connectés par câble numérique ou WiFi (4).
• Préparée pour la haute connectivité (Industrie 4.0).
• Multi-usages : montage à positions multiples pour les indicateurs.

(1) Des modèles sans vérification CE-M sont également disponibles.
(2) Avec option WiFi.
(3) Uniquement avec une connexion WiFi.
(4) En option.

Entièrement numérique et 
digitale, avec approbation légale
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ETHERNET

BALANCES INDUSTRIELLES

Connectivité digitale sécurisée ZLink®

• Multiples options de connexion avec indicateurs, logiciel PC et smartphone Android.
• Plateformes totalement numériques incluant toutes les données dans leur module Xtrem interne.
• Sécurité et fiabilité garantie grâce à la communication numérique entre plateforme, indicateurs et logiciel PC ou Android.
• Envoi direct de données au PC ou smartphone grâce à la WiFi en option sur le propre module Xtrem de la plateforme.
• Connexion de multiples plateformes par router Wifi ou Ethernet, pour une gestion centralisée.
• Web Server pour la capture de données depuis les navigateurs Chrome, Edge et Safari (avec des connexions WiFi).

Conectividad avanzada
Nos appareils Xtrem se connectent directement 
(1) à Ethernet, Wifi ou RS485, sans nécessiter 
d'équipement intermédiaire.

(1) En option

Cœur numérique
Module numérique Xtrem® intégré dans la 
structure de la plate-forme.

La technologie la plus avancée pour une 
sécurité maximale des données.
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BALANCES INDUSTRIELLES

Connessioni via cavo e wireless
Le bilance Xtrem X possono essere 
collegate ai nostri display via cavo o tramite 
connessione WiFi.

Travel Limiter
• Travel limiter bar for use with 

the standard ramp.
• Prevents the load from falling 

over the rear of the platform.

Minimal effort
With its 50 mm height and wide 

ramp, it facilitates pallet loading 
without the need for manoeuvring.
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BALANCES INDUSTRIELLES

(4) Les modèles X2S et X2S6 ont une protection IP67.

Connexion protégée par un tube en acier inoxydable
Le câble de raccordement Z Link est protégé sur la 
majeure partie de sa longueur par un tube en acier 
inoxydable recouvert de matière plastique.

Il s'adapte parfaitement à la sortie de la plateforme 
pour la rendre plus robuste.

Il garantit la communication correcte de ton 
équipement Xtrem avec les périphériques. Les 
données numériques ne sont pas influencées par de 
mauvaises connexions ou des influences provenant 
d'autres équipements.

Modèle spécial pour les europalettes
Modèle EP spécialement conçu pour 

peser des europalettes, avec un 
espace pour la palette et le diable.

Rampe de sortie
Deuxième rampe pour l'accès avant 
et la sortie arrière du chargement. 
Largeur élargie comme la rampe 
principale. Permet des opérations plus 
fluides et un gain de temps.
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BALANCES INDUSTRIELLES

MODÈLES VÉRIFIÉS

MODÈLES NON VÉRIFIÉS

 DONNÉES TECHNIQUES

(1) En option non simultanées.    

Modèle Xtrem Penguin-S
8080-600/4            

Xtrem Penguin-S
EP-1.5T/4

Xtrem Penguin-S
EP-3T/4

Xtrem Penguin-S 
1212-1.5T/4

Xtrem Penguin-S 
1212-3T/4

Xtrem Penguin-S 
1515-1.5T/4

Xtrem Penguin-S
1515-3T/4

Référence 71663M 71738M 71739M 71740M 71741M 71742M 71743M

Capacité 300/600 kg 600/1500 kg 1500/3000 kg 600/1500 kg 1500/3000 kg 600/1500 kg 1500/3000 kg

Résolution 100/200 g 200/500 g 500/1000 g 200/500 g 500/1000 g 200/500 g 500/1000 g

Erreur maximale ± 0,1 %

Unités de pesage g, kg

Classe OIML  

Gamme de tare - Max2

Connectivité RS232C, Ethernet (1), WiFi (1), RS485 (1)

Vitesse de transmission 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bauds

Alimentation Adaptateur 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC ou via l'écran

Température de travail -10ºC / +40ºC

Épaisseur de la surface 5 mm

Matériau Estructure Acier inoxydable AISI 304

Capteurs de charge 4 x B8Q IP68

Boîte de jonction Étanche avec une protection IP-68, en acier inoxydable AISI 304.

Dimension  zone  pesée (mm) 800 x 800 1600 x 900 1200 x 1200 1500 x 1500

Dim.  plataforme (mm) 856 x 992 1656 x 1120 1256 x 1420 1556 x 1720

Dim. avec rampe (mm) 1328 x 992 2109 x 1120 1729 x 1420 2029 x 1720

Hauteur (mm) 107 108

Poids net plateforme (kg) 70 165 160 223

Dim. emballage (mm) 1095 x 1095 x 216 1780 x 1225 x 218 1525 x 1525 x 218 1825 x 1825 x 218

Poids total avec emballage (kg) 87 188 186 260

Modèle Xtrem Penguin-S
8080-600/4            

Xtrem Penguin-S
EP-1.5T/4

Xtrem Penguin-S
EP-3T/4

Xtrem Penguin-S 
1212-1.5T/4

Xtrem Penguin-S 
1212-3T/4

Xtrem Penguin-S 
1515-1.5T/4

Xtrem Penguin-S
1515-3T/4

Référence 71663 71738 71739 71740 71741 71742 71743

Capacité 600 kg 1500 kg 3000 kg 1500 kg 3000 kg 1500 kg 3000 kg

Résolution 100 g 200 g 500 g 200 g 500 g 200 g 500 g

Unités de pesage g, kg, lb, oz

Connectivité RS232C, Ethernet (1), WiFi (1), RS485 (1)

Vitesse de transmission 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bauds

Alimentation Adaptateur 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC ou via l'écran

Température de travail -10ºC / +40ºC

Épaisseur de la surface 5 mm

Matériau Estructure Acier inoxydable AISI 304

Capteurs de charge 4 x B8Q IP68

Boîte de jonction Étanche avec une protection IP-68, en acier inoxydable AISI 304.

Dimension  zone  pesée (mm) 800 x 800 1600 x 900 1200 x 1200 1500 x 1500

Dim.  plataforme (mm) 856 x 992 1656 x 1120 1256 x 1420 1556 x 1720

Dim. avec rampe (mm) 1328 x 992 2109 x 1120 1729 x 1420 2029 x 1720

Hauteur (mm) 107 108

Poids net plateforme (kg) 70 165 160 223

Dim. emballage (mm) 1095 x 1095 x 216 1780 x 1225 x 218 1525 x 1525 x 218 1825 x 1825 x 218

Poids total avec emballage (kg) 87 188 186 260
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XTREM Penguin S 1515-1,5T/4
XTREM Penguin S 1515-3T/4

XTREM Penguin S 1212-1,5T/4
XTREM Penguin S 1212-3T/4

XTREM Penguin S EP-1,5T/4
XTREM Penguin S EP-3T/4

XTREM Penguin S 8080-600/4

4,5m 8m 15m

BALANCES INDUSTRIELLES

 DIMENSIONS EXTÉRIEURES

 ACCESSOIRES PLATEFORME

ACCESSOIRES DE PLATEFORME

Rampe: Deuxième rampe d'accès arrière de la même largeur que la rampe 
principale. (1)

Barre de limitation de la course: Barre de limitation de la course à utiliser 
avec la rampe standard. Empêche la charge de tomber de l'autre côté. (2)

Connexions ZLink®: Câbles de connexion. Le modèle de 4,5 m de long est 
inclus en standard.

(1) Opcional
(2) De serie

Ref. Modelo 

71153 Rampa para modelo Penguin 900

71154 Rampa para modelo Penguin 1200

71155 Rampa para modelo Penguin 1500

34034 Barra limitadora final para Penguin EP

34035 Barra limitadora final para Penguin 1212

34036 Barra limitadora final para Penguin 1515

32350 Conexión  ZLink® 4,5m

32351 Conexión  ZLink® 8m

32352 Conexión  ZLink® 15m
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BALANCES INDUSTRIELLES

 INDICATEURS XTREM

INDICATEUR K3X

• Avec vérification CE-M pour une utilisation légale dans le commerce. 
• Connexion numérique avec le câble ZLink® à l'appareil Xtrem.
• Classification ou pesée de contrôle avec affichage à 3 couleurs.
• Mémoire de zéro pour le pesage des réservoirs et des silos.
• Accumulation des pesées avec totalisation. 
• Tare normale ou fixe, avec 20 mémoires.
• Impression interne des tickets avec 3 lignes d'en-tête et 2 lignes de 
fin de page.
• Date et heure dans les registres de tickets.
• Sortie numérique avec 3 relais et dosage d'un produit à deux vitesses.
• Boîtier en acier inoxydable AISI 304.

• Avec vérification CE-M pour une utilisation légale dans le commerce. 
• Connexion numérique par câble ZLink® à l'équipement Xtrem.
• Classification ou pesée de contrôle avec affichage à 3 couleurs.
• Mémoire de zéro pour le pesage des réservoirs et des silos.
• Accumulation des pesées avec totalisation. 
• Tare normale ou fixe, avec 20 mémoires.
• Impression de tickets avec 3 lignes d'en-tête et 2 lignes de fin de ticket.
• Date et heure dans les registres de tickets.
• Connexion série RS232C pour PC et imprimantes en option.
• Sortie USB pour PC en option.
• Sortie numérique avec 3 relais et dosage d'un produit à deux vitesses.
• Batterie interne avec autonomie jusqu'à 60 heures d'utilisation 
continue.
• Boîtier en acier inoxydable AISI 304 avec protection IP65.

• Avec vérification CE-M pour une utilisation légale dans le commerce. 
• Connexion numérique par câble ZLink® à l'équipement Xtrem.
• Classification ou pesée de contrôle avec affichage à 3 couleurs.
• Mémoire de zéro pour le pesage des réservoirs et des silos.
• Accumulation des pesées avec totalisation. 
• Tare normale ou fixe, avec 20 mémoires.
 Impression de tickets avec 3 lignes d'en-tête et 2 lignes de fin de ticket.
• Date et heure dans les registres de tickets.
• Connexion série RS232C pour PC et imprimantes en option.
• Sortie USB pour PC en option.
• Sortie numérique avec 3 relais et dosage d'un produit à deux vitesses.
• Batterie interne avec autonomie jusqu'à 60 heures d'utilisation 

continue.
• Boîtier en ABS avec protection IP65.

INDICATEUR K3iX

INDICATEUR K3iX-P

Ref. Modèle

72100 K3iX-P

Ref. Modèle

72099 K3iX

Ref. Modèle

72098 K3X
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BALANCES INDUSTRIELLES

(1) Elles sont exclusives, une seule option peut être utilisée.

INDICATEUR K3iW

• Connexion numérique ZLink® à l'appareil Xtrem avec la technologie 
Wifi, sans câbles - Affichage auxiliaire pour tous les appareils.

• Classification ou pesée de contrôle avec affichage à 3 couleurs.
• Mémoire zéro pour le pesage des cuves et des silos.
• Accumulation des pesées avec totalisation.
• Tare normale ou fixe, avec 20 mémoires.
• Impression de tickets avec 3 lignes d'en-tête et 2 lignes de fin de ticket.
• Date et heure dans les registres de tickets.
• Connexion série RS232C pour PC et imprimantes en option.
• Sortie USB pour PC en option.
• Sortie numérique avec 3 relais et dosage d'un produit à deux vitesses.
• Batterie interne avec autonomie de 12 heures d'utilisation continue.
• Boîtier en acier inoxydable AISI 304 avec protection IP65.
• Comprend des accessoires qui permettent une connexion via WIFI à 

n'importe quel équipement Xtrem.

IMPRIMANTE PR4
• Imprimante thermique compacte avec connexion à K3X et K3iX par câble inclus.
• Vitesse d'impression de 130 mm/seconde.
• Largeur du ticket de 58 mm.
• Capacité du rouleau de papier jusqu'à 83 mm de diamètre.

IMPRIMANTE Q2
• Chargement facile du papier.
• Vitesse d'impression : 76 mm/s.
• Détection du début de l'étiquette.
• Sortie frontale, protégée des liquides.

• Capacité maximale de 90 mm de diamètre.
• Barre LED pour indiquer son état.
• Tête interchangeable sans vis.
• Connexion avec K3X et K3iX par câble inclus.

INDICATEUR K3iW

 ACCESSOIRES DE L'INDICATEUR

Ref. Modèle

70034X Imprimante PR4 avec câble pour K3X, K3iX (1)

Ref. Modèle

70814A Imprimante d'étiquettes Q2 avec câble pour K3X, K3iX, K3W, K3iW (1)

70814B I Imprimante de tickets Q2 avec câble pour K3X, K3iX, K3W, K3iW (1)

Ref. Modèle

71642A K3iW

• Connexion numérique ZLink® avec les équipements Xtrem avec technologie 
Wifi, sans câbles.

• Indicateur auxiliaire pour tous les équipements.
• Pesée de classification ou de contrôle avec affichage à 3 couleurs.
• Mémoire zéro pour le pesage des cuves et des silos.
• Accumulation des pesées avec totalisation.
• Tare normale ou fixe, avec 20 mémoires.
• Impression de tickets avec 3 lignes d'en-tête et 2 lignes de fin de ticket.
• Date et heure dans les registres de tickets.
• Connexion série RS232C pour PC et imprimantes en option.
• Sortie USB pour PC en option.
• Sortie numérique avec 3 relais et dosage d'un produit à deux vitesses.
• Batterie interne avec autonomie de 12 heures d'utilisation continue.
• Boîtier en ABS avec protection IP65.
• Comprend des accessoires qui permettent une connexion via WIFI à n'importe 

quel équipement Xtrem.
Ref. Modèle

71593A K3W
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BALANCES INDUSTRIELLES

 SOFTWARE XTREM

COLONNE LUMINEUSE AVEC PLAQUE RELAIS
• Indication LED à trois niveaux réglables pour classification de produits
ou information lumineuse de différences de poids programmées sur les
indicateurs K3X, K3iX et K3iX P.
• Connexion par câble.

Ref. Modèle

60210A Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais

RD3 INDICATEUR DE REPETE
• Indicateur auxiliaire à fixation murale compatible avec les indicateurs de la famille K3.
• Taille des chiffres : 80 mm de haut.
• Connexion avec un câble de 390 mm de long à n'importe quel indicateur de la famille K3.
• Connexion au réseau 220V avec un câble de 130 mm de long.
• Pour montage mural

Ref. Modèle

5263A Indicateur de répéteur RD3 avec câble de 4 m pour K3X, K3iX, K3W, K3iW  (1)

EX LINK
• Application PC de capture de données.
• Importe les registres sur feuille CSV ou compatible.

PW LINK
• Application PC d’affichage et de registre de données.
• Afficheur aux dimensions réglables, peut occuper toute la largeur d’écrandu PC.
• Affiche et enregistre les données avec date et heure.

Ref. Modèle

71722A Software PW-Link (avec câble PC de 4m)

71722G Software PW-Link (avec sortie USB)

Ref. Modèle

3792A Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)

3792C Software EX-Link (avec sortie USB)

CONNEXION USB
• Sortie des données via un connecteur USB-A femelle.
• Compatible avec les PC.
• Câble USB-A à USB-A non inclus.

Ref. Modèle

33770 Sortie USB
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• Imprime etiquetas desde el Smartphone con APP Android.
• Añade código de barras de los resultados.
• Autonomía de hasta 14 horas en standby y hasta 165 etiquetas.
• Conexión con Bluetooth.

IMPRIMANTE ETIQUETADORA Q1

• Compatible avec les appareils Xtrem avec WiFi.
• Agit comme indicateur principal, connexion directe avec l'équipement Xtrem.
• Imprime des étiquettes (1) et enregistre les pesées avec le nom de 

l'utilisateur, le client, la date et l'heure, le code produit, le poids net, le 
poids brut et la tare.

• Envoi des enregistrements de pesée par e-mail, sur les réseaux sociaux 
et par le biais de la plupart des applications de terminaux Android (1).

• Jusqu'à quatre terminaux Android équipés de notre application Xtrem APP 
peuvent être connectés à la même balance Xtrem.

• L'application peut être connectée à n'importe quelle balance, si vous en 
avez plusieurs.

• Vous pouvez scanner le code-barres du produit avec l'appareil photo du 
terminal (1).

• Il dispose de mémoires de tare avec une base de données nominative.
• Il affiche les limites de poids avec écran partiel et plein. - Exportation des 

résultats obtenus vers Excel (1).

(1) Con opcion Premium activada

APP XTREM

Ref. Modelo

72034A Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa WIFI y App Premium 1 año

PC XTREM

 SOFTWARE XTREM

Ref. Modèle

72026A Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)

Ref. Modèle

3792A APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d’alimentation)

3792C APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble 
d’alimentation)

• Software PC de indicador con Verificación CE-M para uso legal.
• Tamaño de display escalable, puede ocupar toda la pantalla.
• Registro de los datos y exportación en archivo CSV.
• Dispone de tres campos de datos libres, para incluir más información.
• Copia y pega el valor de la pesada, o lo arrastra hasta otra ventana.
• Permite introducir un valor de tara por medio del teclado numérico.
• Permite la configuración de la báscula desde la misma aplicación.
• Muestra varios equipos conectados al PC simultáneamente, cada uno 

en una ventana.
• Visualiza en el display una resolución 10 veces más alta.
• Visualización y exportación del dato del peso por código QR en pantalla.
• No es necesario un indicador clásico, se conecta directamente a la 

báscula Xtrem por medio del cable Z Link® incluido y un cable adaptador 
a PC opcional.
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 CERTIFICATS

• Nos appareils  Xtrem sont livrés avec Vérification CE-M de série.
• Nous proposons aussi nos certificats ISOCAL, avec des données 

individualisées de calibrage de l’appareil Xtrem.
• Facilitent la maintenance du système de qualité ISO9001.

CERTIFICATS ISOCAL

COLONNES ET SUPPORTS D'INDICATEURS

CS1: Base stable en acier peint avec colonne en acier inoxydable pour le 
montage de l'indicateur, hauteur 900 mm.
CS1S: Base stable avec colonne en acier inoxydable pour le montage de 
l'indicateur, hauteur 900 mm.
Support mural en acier inoxydable U: pour le montage mural des 
indicateurs K3iX, K3iX P et K3iW, avec réglage de l'angle.
Support mural avec joint à rotule: Pour le montage mural des indicateurs 
K3X et K3W, avec réglage de l'angle.

Ref. Modèle

8025 Certificat ISOCAL de 301 g à 600 kg

8029 Certificat ISOCAL de 601 kg à 1500 kg

8030 Certificat ISOCAL de 1501 kg à 3000 kg

Ref. Modèle 

3804X CS-1 Base de support en acier peint avec colonne en acier inoxydable pour K3X

3804B CS-1 Base de support en acier peint avec colonne en acier inoxydable pour K3iX, K3iX P

3805A CS-1 S Base de support en acier inoxydable avec colonne en acier inoxydable pour K3X

3805X CS-1 S Base de support en acier inoxydable avec colonne en acier inoxydable pour K3iX, K3iX P

32278 Support mural en U en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iX P)

31661 Support mural en acier peint avec rotule en ABS (K3X)



001/20230726

Attention Commerciale internationale
 
Royaume-Uni: uk@gram.es
Europe du Nord et de l’Est: europe@gram.es
Amérique du Nord et du Sud: 
america@gram.es
Océanie: oceania@gram.es
Asie: asia@gram.es
Afrique: africa@gram.es
Allemagne, Autriche: sales@gram-group.de
Italie: italy@gram.es
France, Belgique: france@gram.es
Portugal: portugal@gram.es
Espagne: spain@gram.es

Projets internationaux de Pesage
 
contact.export@gram.es

Travessia Industrial, 11
08907 Hospitalet de Llobregat
Espagne
+34 93 300 33 32
gram-group.com


