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PLUTO, para <
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animales vivos y pagueteria.
* Plataforma disefiada especialmente para pesar animales vivos y paqueteria.
* Superficie con goma antideslizante.
* Estructura en acero al carbono, pintada al horno.
* Plato superior en acero inoxidable.
* Funcién Hold programable en 3 niveles.
* Filtro electronico para pesar animales.
- . ¢ Taraautomatica.
Opciones disponibles
* Impresora PR4.
* Display remoto RD3.
* Software para PC Virtual Key.
* Pedal de tara.
* Bateria recargable.
* Salida de datos RS 232-C.
. Especificaciones técnicas
D[Spone de ruedas y asa Alimentacién: 230V / 50 Hz (Eura) 11 V AC
para un comodo desplazamiento Temperatura de trabajo: +5°C /+35°C
Dimensiones exteriores (mm)
Caracteristicas técnicas Sorie Pluto
- 900
Referencia 5938
Capacidad 300 kg
Resolucion 100g
Unidades de pesada g (kg), Ib, 0z/1b 3
Interface RS232Cy TTL T
Humedad del aire max. 99%
Proteccion estanqueidad IP-85
Material del indicador ABS
Dimensiones externas (mm) 900 x 500 x 50 | I a
Peso neto total (kg) 30 = =




